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Gama de electrovavulas para fluidos, que cubre la mayor parte de
las necesidades industriales, en el cada dia mas complejo mundo del
control de fluidos.

Desde |/8” hasta 2” en versiones normalmente cerrada y abierta, 2
y 3 vias, latén o acero inoxidable y diferentes juntas y opciones.

Gama de vilvulas actuadas neumaticamente en 2/2 y 3/2 “L” y “T”
desde 1/4 hasta 4” en 2/2 'y 2” en 3/2.

Nuestro amplio stock, nos permite dar una respuesta inmediata a
las demandas de nuestros clientes.

Avaladas por estrictas normas de calidad y fabricacién, cumplen las
normas de proteccién y seguridad eléctricas mas empleadas en la
industria.

Posibilidad de estudiar el desarrollo de nuevos productos bajo exi-
gencia del usuario.

Accesorios para montaje, filtros, conjuntos valvula-filtro, temporiza-
dores para purga analdgicos y digitales, etc...
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electrovilvulas

MATERIALES DE CIERRE

Nuestra gama de electrovalvulas, tiene como estandard la junta de NBR (nitrilo), pero se ofre-
cen otro tipo de juntas en funcién de las necesidades de la resistencia a los fluidos.
Independientemente que para cada aplicacion se puede estudiar la solucién mas adecuada.

Como primera aproximacién indicamos en la tabla adjunta las aplicaciones mas normales de
las juntas disponibles.

MATERIAL APLICACIONES LIMITACIONES T° DE EMPLEO

Agua<90°C
Hidrocarburos No utllizable con

NBR (B) Gas natural disolventes -10° 2 +90°C
Aceltes y grasas
Alre

Productos petroliferos

Hidrocarburos aromaticos No recomendado para ) 3
VITON (V) Fluldos hidrdulicos no Inflamables vapor y freén -20°a +130°C

Acldos

Aceltes

Agua y vapor<140°C

Agua de mar

Glicoles

Ozono Desaconsejado en
EPDM (E) Salmuera hidrocarburos, aceltes -20° a +140°C

Esteres Yy grasas

Alcalls

Sosa caustica

Alcoholes

Disolventes No recomendado

Productos corrosivos para 4cldos -18°a +180°C
RULON (R) Temperatura

VISCOSIDAD

Las electrovélvulas estan generalmente indicadas para su utilizacién con fluidos hasta 5° Engler.
La viscosidad cinematica del agua es de | Centistoke.

TABLA DE VISCOSIDAD ORIENTATIVA
Centistokes (mm?/s) cStokes | 1 12 ) 22 130 |38 ) 45 | 60 y 75 ; 90 | I15 | 150 | 200 ; 300 | 400 | 500 ; 750 | 1500
°Engler °E | 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 | 26| 39 53 | 66 | 97 | 197

Saybolt Universal Seconds | SSU 28 | 65 | 100 | 140 | 175 | 210 | 275 | 345 | 415 | 525 | 685 | 910 | 1385 | 1820 | 2275 | 3365 | 6820
Redwood Seconds (n°1) | SrWn°l |27 | 55 | 90 | 120 | 155 | 185 | 245 | 305 | 370 | 465 | 610 | 8 1215 | 1620 | 2025 | 2995 | 6075

=)

CALCULO DE CAUDAL

El indice KV muestra el caudal de agua expresada en m3/hora, a una temperatura comprendida
entre 5° y 30° C, que pasa a través de una electrovalvula con una pérdida de presién de | bar
(Norma VD1 /VDE 2173).

El calculo del caudal se determina de la siguiente forma:

AGUA AIRE
Q = Kv VAP (Lts/minuto) Q= 1,56 Kv VP2 (P1-P2) (Nm3/hora)
Ap = expresa la caida de presion Siendo Pl = presion de entrada y P2= presion de salida
entre la entrada y salida.
No pudiendo ser P2 inferior al 50% de PI.

Adjuntamos dbacos correspondientes a liquidos y para gases que facilitan el célculo del caudal.
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electrovilvulas
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electrovalvulas

Temperatura max. de utilizacién de los tipos de cierre

(B) NITRILO (NBR) 90°C
(V)VITON 130°C
(E) ETILENO (EPDM) 140 ° C
(R) RULON 180°C
(T) TEFLON 180°C

Caracteristicas eléctricas de las bobinas estandar

MATERIAL Material termoplastico con fibra de vidrio
TENSION 24/ 1107220V /AC (50 — 60 Hz) (~)
12724V I DC (=)

Otras tensiones bajo demanda

TOLERANCIATENSION AC (+10% / -15%)
DC (+ 10%)
SERVICIO 100% ED
CLASE F (Segiin norma VDE 0580-0110 y norma CEl)
NORMA CEE 89/336
CEE 93/68
GRADO DE PROTECCION IP65 con conector DIN
CONECTOR Cl /C2 (DIN 43650B IND.)

C3/C4 (DIN 43650A)

CUERPO Latén estampado OT58
Acero inoxidable AlSI 303 (Cuerpo inoxidable)
MANDO OPERADOR Acero inoxidable AIS| 303
Latén OT58 (Mando NA)
NUCLEO Acero inoxidable AIS| 430FR
RESORTES Acero inoxidable AlS| 302
TORNILLOS Acero inoxidable
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Nordair, ofrece en esta seccidon una completa gama de conectores
adaptada a los estandares industriales europeos y mundiales.
Nuestro catilogo comprende conectores fabricados bajo la
Norma DIN 43650 para cablear asi como conectores cableados
mediante estampacién. La utilizaciéon de este elemento esta indica-
da en aquellos equipos que necesitan de una alimentacion eléctri-
ca y una conexién rapida. Este tipo de dispositivo lo podemos
encontrar comunmente en instalaciones con elementos electro-
magnéticos de tipo hidraulico, neumdtico o motores eléctricos.
Como ejemplos podemos citar la valvula con solenoide, una gran
variedad de sensores como pueden ser de proximidad, sensores de
flujo, sensores de nivel, termostatos, termémetros, presostatos y
motores de baja potencia.

Todos los productos estan homologados por la norma de calidad
ISO 9001, los conectores DIN 43650 estan homologados segln la
norma DIN VDE 0627:1991-09 pudiéndose, bajo demanda, suminis-
trar conectores certificados UL y CSA.

En esta linea de producto, NORDAIR ofrece una extensa variedad
de conectores con la finalidad de solventar mdltiples aplicaciones,
proporcionando una fiabilidad y rapidez en el conexionado eléctri-
co de elementos. Asi mismo, se presentan varios tipos de circuitos
de sefalizacién y proteccion. Comenzado con el conector con led
indicador de estado y continuando con los conectores con diferen-
tes circuitos de proteccién basados en la tecnologia del varistor
(VDR) o el Transil.
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conectores

GRADO DE PROTECCION ELECTRICA (NORMA EN 60529 y CEI 529)

IP65
| Cifra: Grado de Proteccién contra la penetracion de cuerpos sélidos extranos.

2° Cifra: Grado de proteccién a la entrada de liquidos.

0 Sin proteccién 0 Sin proteccién
| Proteccién a cuerpos I Protegido contra
sélidos > @ 50 mm goteo vertical de agua
2 Proteccién a cuerpos 2 Protegido contra goteo
sélidos > @ 12 mm de agua hasta 15° de la vertical
3 Proteccién a cuerpos 3 Protegido contra rociado
sélidos > @ 2,5 mm de agua hasta 60° de la vertical
4 Proteccién a cuerpos 4 Proteccién a salpicaduras de agua
sélidos > @ | mm en cualquier direccién
5 Proteccién al polvo 5 Protegido contra agua a presion
[ Totalmente protegido al polvo 6 Proteccion a las olas del mar
7 Proteccién a la inmersién en agua
8 Protegido contra la submersion

UNIDADES ELECTRICAS

Magnitud Simbolo Nombre Correspondencia
Frecuencia Hz Herzio Cliclo por segundo
Resistencla eléctrica Q Ohmio Voltlo / Amperio
Intensidad eléctrica A Amperio Voltio / Ohmio
Tension eléctrica A Voltio Amperio . Ohmio
Potencla eléctrica w Watlo Voltio . Amperio

CONECTORES DIN 43650 PARA CABLEAR

DATOS TECNICOS
N° de contactos 263 +Tierra
Entrada de cable PG07 didm.cable 6 - 8 mm.

PG09 didm.cable 6 - 8 mm.
PGI1 didm.cable 8 - 10 mm. Posiciones del terminal

Sistema de fijacién Tornillo central de tierra
Tipo de terminales Tornillo
Apriete max. tuerca de contacto VDE 0627 0,5 Nm
Tratamiento de contactos Plateado
Material de contactos Cu Sn
Seccién de los conductores 0,5 ... 1,5 mm?
Material de la custodia Poliamida + Glass Fiber
Grado de resistencia a la llama UL 94 - V0 bajo pedido
Material del inserto Poliamida + Glass Fiber
Material de guarnicién NBR o silicona
Grado de proteccién (conectado) IEC 60 529 IP 65 (conectado)
Temperatura de trabajo -40°C/+125° C
Corriente nominal 10A (6 A KC -KD)
Corriente max. contactos IEC 60 512-3 max. |6A /40°C (10 A KC - KD)
Tension de trabajo IEC 60 664 250 VAC /300V DC
Impulso de sobretensién IEC 60 664 5 kv
Categorfa de sobretensién IEC 60 664 mn
Resistencia de los contactos IEC 60 512-2 <4 mQ
Tipo de aislamiento VDE 0110 1/89 — Clase C
Grado de contaminacién IEC 60664 3
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CONECTORES DIN 43650 ESTAMPADOS CON CABLE

+
N

Datos técnicos

Deaipden

N° de contactos 263 +Tierra

Sistema de fijacién Tornillo central

Tipo de terminal Para soldar

Tratamiento contactos Plateado

Material contactos Cu Sn

Seccién conductores 0,34 .. 1,5 mm?

Material de custodia Polipropileno + Glass Fiber
Grado de resistencia a la llama UL 94 -VO (Bajo pedido)
Material inserto Poliamida + Glass Fiber
Material guarnicién NBR 6 silicona

Grado de proteccién (conectado) IEC 60 529 IP 67 (conectado)
Temperatura de trabajo - 40°C / +90°C
Corriente nominal IEC 60 512-3 SA (3A MC-MD)
Tensién de trabajo IEC 60 664 250 VAC/ 300V DC
Resistencia contacto IEC 60 512-2 <4 mQ

Clase de aislamiento
Colores de conductores

VDE 0110 1/89 — Clase C

DIN EN 50044

CONECTORES DIN 43650 ESTAMPADOS CON CABLE

Esquema circuito

ACDC Sin circuito Sin proteccién 00
— (2
24 10
1
Sefalizaclén de presencia de 15 8 Sin protecclén
ACDC tensién mediante LED P 3
2
230 5
Sefial de presencla de tensién 2% 10 42-52
L con diodo LED + varistor No es necesarla
AC DC para proteccién de sobreten- 115 8 185-225 | respetar la polari- V5
sién generada por la red o en dad
2 la conexién.
203 5 351429
] SeﬂaLf'edPFE;glClatde u:lnslbn No es necesarla
con dlodo ransli para respetar la polari-
ACDC proteccléon de sobretensién 24 10 34,2-37,8 dadp P TS5
) generada por la red o en la Mejora la velocl-
conexién. dad de respuesta
24 10 42-52 En DC garantiza el
<Rectificador a doble onda + respeto de la pola-
varistor de protecclén y 115 8 185-225 | ridad en la salida
e diodo LED de presencia de Independiente- RS
tensién. Corriente Nominal mente de la pola-
1A 230 5 3514429 | ridad de entrada.
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