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INCANDESCENCIA

USO INDUSTRIAL

®

Referencia Potencia Voltaje Color
BST23040 40W 250V clara
BST23060 60W 250V clara
BST230100 100W 250V clara
BST230150 150W 250V clara
BST230200 200W 250V clara
BST23060M 60W 250V Mate
BST230100M  100W 250V Mate
BST130100 100W 125V * clara

Referencia Potencia Voltaje Color
BST23060I 60W 250V Amarilla

Referencia Potencia Voltaje Color  Casquillo
BES23025 25W 250V clara E-27
BES23040 40W 250V clara E-27
BES23060 60W 250V clara E-27
BES23025M 25W 250V clara E-14
BES23040M 40W 250V clara E-14
BES23060M 60W 250V clara E-14
BES23025NM 25W 250V Mate E-27
BES23040NM 40W 250V Mate E-27
BES23060NM 60W 250V Mate E-27
BES23025MM 25W 250V Mate E-14
BES23040MM 40W 250V Mate E-14
BES23060MM 60W 250V Mate E-14
BES13025 25W 125V * clara E-27
BES13040 40W 125V * clara E-27

Referencia Potencia  Voltaje Color Casquillo
BS23060MN 60W 250V Opal E-27
BS23060MM 60W 250V Opal E-14
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INCANDESCENCIA

Referencia Potencia  Voltaje Color
BV23025 25W 250V clara
BV23040 40W 250V clara
BV23060 60W 250V clara
BV23025M 25W 250V mate
BV23040M 40W 250V mate
BV23060M 60W 250V mate
Referencia Potencia ¢ mm Casquillo
BR3930V 30W 39 E-14
BR5040V 40W 50 E-14
BR5060V 60W 50 E-14
BR6340V 40W 63 E-27
BR6360V 60W 63 E-27
BRS040V 40W 80 E-27
BR8060V 60W 80 E-27
BR80100V 100W 80 E-27
BR9060V 60W 90 E-27
BR90100V 100W 90 E-27
Referencia Potencia gmm Color
BG12560 60W 125 Opal
BG125100 100W 125 Opal
Referencia Potencia mm Casquillo
BTU22015 15W 25X55 E-14
BTU22025 25W 25X55 E-14
BTU220408 40W 25X80 E-14
Bombilleria
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Referencia Modelo Potencia Lumen Medida
BVG12540 Globo 40W 120 178x125
BVT40 Tubular 40W 120 185x30
BVP40 Pera 40W 120 140x64
Referencia Potencia Medida
BPAR3880 30W $121x135 cristal
BPAR30100 100W $97x90,5 halogena
Referencia Potencia Lumens Color Casquillo
BHST28 28W 350 clara E-27
ESTANDAR BHST42 42W 630 clara E-27
BHST53 53W 850 clara E-27
BHST70 70W 1200 clara E-27
Referencia Potencia Lumens Color Casquillo
BHES28 28W 350 clara E-27
BHES42 42W 630 clara E-27
ESFERICA BHES42NM 42W 630 mate E-27
BHES28M 28W 350 clara E-14
BHES42M 42W 630 clara E-14
Referencia Potencia Lumens Color Casquillo
BHV28 28W 350 clara E-14
VELA BHV42 42W 630 clara E-14
BHV42M 42W 630 Mate E-14
Referencia Potencia Lumens Color Casquillo
BHR5042 42W 630 R50 E-14
REFLECTORA ~ BHR6342 42w 630 R63 E-27
BHR6353 53w 850 R63 E-27
BHR8070 70W 1200 R80 E-27
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Referencia Potencia Medida eC Casquillo
BHEXNT* 50W #50x45 38 G5,3 B 05,
BHFNVT* 50W @50x45 60 G5,3 sm ]
BHEXN20P* 20W $35x35 30 G4 P
BHEXN35P* 35w #35x35 30 G4 e
Referencia Potencia Voltaje = Medida Casquillo
BH22050 50W 230V 14x57 G6,35
Referencia Potencia Voltaje mm °C Casquillo
BQR11150 50w 12v 111 24 G53
BQR111100 100W 12v 111 24 G53
BQR111G100 100W 230V 111 24 GU10
Referencia Potencia mm Casquillo
BH1007,8* 100W 78 R7s
BH1507,8* 150W 78 R7s
BH2507,8* 250w 78 R7s
BHA1057,8 100=150W 78 R7s ECO-HALOGENA
BH150* 150W 118 R7s
BH200* 200W 118 R7s
BH500* 500W 118 R7s
BHA350 350=500W 118 R7s ECO-HALOGENA
BH1000 1000W 189 R7s
Referencia  Potencia Luz Medida Casquillo
BHQI70 70W neutra 4000K 118 RX7s
BHQI70C 70W 118 RX7s
BHQI150C 150W 135 RX7s
Bombilleria 5

Max  Mod
Lux  Lix

10 553

lluminacion



José Luis Tajada Portero

Moévil/WhatsApp: +34 609789311

E-mail:

joseluistajada@coacaragon.com

BAJO CONSUMO

Referencia Potencia Casquillo  Medida Luz
BPL1206 120W E-27 282 fria 6500K
BPL2006 200W E-40 397 fria 6500K

Referencia Potencia Casquillo Medida Luz
BPLST11 11w E-27 60x120

Referencia Potencia _Casquillo Medida Luz
BPLES9 9w E-27 50X90
BPLESOSM 9W E-14 50X90

Referencia Potencia _Casquillo Medida Luz
BPLG9 9W E-27 ?64x110
BPLGOM 9w E-14 964x110
BPLG23 23W E-27 $110X165

Referencia Potencia Casquillo Medida Luz

BPLR6313 13W E-27 63x105 neutra 4200K

BPLR8015 15w E-27 80x110

Referencia Potencia  Casquillo Medida Luz
BPLPAR3825 25W E-27 121x120 neutra 4200k
lluminacién 6
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BAJO CONSUMO

Referencia Potencia Casquillo Medida Horas

BPL52MR 5W E-14 125x40 8000 RIZADA

BPL92MR 9w E-14 125x45 8000 RIZADA

BPL112M 11w E-27 140x40 8000

BPL112 11w E-27 140x40 8000

BPL112R 11w E-27 110x50 8000 RIZADA

BPL152 15w E-27 135x40 8000

BPL152R 15w E-27 115x50 8000 RIZADA

BPL202 20W E-27 155x55 8000

BPL202R 20W E-27 135x55 8000 RIZADA

BPL252 25W E-27 165x55 8000

BPL252R 25W E-27 140x55 8000 RIZADA

BPL362R 36W E-27 145x60 8000 RIZADA

NEUTRA 4200 K

Referencia Potencia ___ Casquillo  Medida Horas

BPL354EMR 5W E-14 95x50 3000 RIZADA
BPL594MR 9W E-14 100x40 5000 RIZADA
BPL5114MR 11w E-14 105x40 5000 RIZADA
BPL5154M 15w E-14 150x40 5000

BPL5154MR 15w E-14 120x50 5000 RIZADA
BPL354E 5W E-27 105x35 3000

BPL354ER 5W E-27 95x50 3000 RIZADA
BPL84 8W E-27 115x35 8000

BPL94 / BPL594 9w E-27 115x40/120x40 8000 / 5000
BPL394ER 9W E-27 105x50 3000 RIZADA
BPL114 / BPL5114 11w E-27 140x40/130x40 3000

BPL3114ER 11w E-27 105x50 8000 /5000 RIZADA
BPL154 / BPL5154 15w E-27 145x45/120x43 3000 / 8000
BPL3154ER / BPL154R 15W E-27 110x50/115x50 3000 /8000 RIZADA
BPL204 / BPL5204 20W E-27 150x55/170x55 8000 / 5000
BPL204R 20W E-27 120x50 8000 RIZADA
BPL234 23W E-27 110x45 8000

BPL254 / BPL5254 25W E-27 160x55/180x55 8000 / 5000
BPL254R 25W E-27 160x60 8000 RIZADA
BPL274 27W E-27 115x50 8000

BPL5364 36W E-27 140x50 5000

BPL5364R 36W E-27 165x60 5000 RIZADA

FRIA 6500 K

Referencia Potencia___Casquillo  Medida Horas

BPL56MR 5W E-14 125x40 8000 RIZADA

BPL96MR 9w E-14 125x45 8000 RIZADA

BPL116M 11W E-14 140x40 8000

BPL56R 5W E-27 125x40 8000 RIZADA

BPL96R 9w E-27 125x45 8000 RIZADA

BPL116 11W E-27 140x40 8000

BPL116R 11W E-27 110x50 8000 RIZADA

BPL156 15W E-27 135x40 8000

BPL156R 15W E-27 115x50 8000 RIZADA

BPL206 20w E-27 155x55 8000

BPL206R 20w E-27 135x55 8000 RIZADA

BPL256 25W E-27 165x55 8000

BPL256R 25W E-27 140x55 8000 RIZADA
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BAJO CONSUMO

I ;E 2G7

lluminacién

G23

G24d

Referencia Potencia Casquillo Luz
BPLS94 9w 2G7 neutra 4200k
BPLS114 11W 2G7 neutra 4200k
BPLC114 11W G23 neutra 4200k
BPLC134 13W G24d1 neutra 4200k
BPLC264 26W G24d3 neutra 4200k
Referencia Potencia Medida Luz
BPLGU109 oW 95mm
BPLGU11 11W @50
Referencia Potencia Medida Luz
BPLG97 7W 83X30
Referencia Potencia Medida Luz
BGX53PL7 W 74 neutra 4200k
BGX53PL9 oW 74 neutra 4200k
Referencia Potencia Voltaje Medida Luz
BPLMR169 9w 230v 950
BPLMR16 3w 12v @50 neutra 4200k
TR163 necesario equipo
Referencia Potencia Casquillo Luz
BPLEX123 12W R7s 78mm
BPLEX126 12W R7s 78mm |idER LU0
BPLEX203 20w R7s 118mm
BPLEX206 20w R7s 118mm | {gER(E000])3
BPLEX403 40W R7s 189mm
BPLEX406 40W R7s 189mm EiER )]
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neutra 4000k trifosforo

fria 6500k Rigi{e{elfe
fria 6500k

neutra 4000k trifosforo

eI E trifosforo
fria 6500k

neutra 4000k trifosforo

Referencia Potencia Casquillo Medida Luz
TF4 4W G5 136 fria 6500K
TF6 6W G5 212 fria 6500K
TF8 8W G5 288 fria 6500K
TF13 13W G5 517 fria 6500K
TF15D 15w G13 438 fria 6500K
TF18DV 18W G13 600 fria 6500k
TF1884V 18W G13 600

TF1886V 18W G13 600

TF36DV 36W G13 1200

TF3684V 36W G13 1200

TF3686V 36W G13 1200

TF58DV 58W G13 1500

TF5884V 58W G13 1500

TF5886V 58W G13 1500

La luz negra (ultra violeta) hace que toda textura blanca se vea fluorescente.

fria 6500k  RiglieNi{e]lge)

Referencia Potencia Casquillo Luz
TF4BLB 4W G5 136
TF6BLB 6w G5 212
TF8BLB 4W G5 288

La luz actinica BL es ideal para atraer insectos, fotopolimerizacion, procesos de reprografia y ufias dedo cosmetica.

Referencia Potencia Casquillo Luz

TF6BL (W G5 212

TF8BL 8W G5 288

TF15BL 15w G13 438
Referencia Potencia Casquillo Medida Luz
TC22DV 22W G10q 148mm fria 6500k
TC32DV 32W G10q 237mm fria 6500k
TC40DV 40W G10q 338mm fria 6500k

Bombilleria
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BOMBILLAS LED
Cuerpo ceramico, difusor cristal

ESTANDAR ceramica

Casquillo E-27 230V porcelana/ cristal

Referencia  Potencia Lumenes Luz Medidas
BLEDST10M 10w 1000 neutra 4000K 55x 110

Casquillo E-27 230V porcelana/ cristal
Supone un ahorro de energia hasta el 90%

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas
BLEDST5M 4 5W 500 neutra 4000K 55x 110

ESFERICA ceramica E-27
Casquillo E-27 230V porcelana/ cristal

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas
BLEDESS5NM 3 5W 500 50x 75
BLEDES5NM 6 5W 500 fria 6500K 50 x 75

ESFERICA ceramica E-14

Casquillo E-14 230V porcelana/ cristal

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas
BLEDESSMM 3 5W 500 50 x 75
BLEDES5MM 5W 500 neutra 4000K 50 x 75
BLEDESSMM 6 5W 500 fria 6500K 50x 75

VELA ceramica

Casquillo E-14 230V porcelana/ cristal

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas
BLEDV5M 3 5W 500 40 x 100
BLEDV5M 5W 500 neutra 4000K 40 x 100
BLEDV5M 6 5W 500 fria 6500K Wl B'Ne[o]
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BOMBILLAS LED
Cuerpo ceramico, difusor cristal

Reflectora R-50

Casquillo E-14 230V Ceramica / Cristal

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas
BLEDR50 5W 500 neutra 4000K 50 x 87

Reflectora R-63

Casquillo E-27 230V Ceramica / cristal

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas

BLEDR63 mnow 1000 neutra 4000K 63 x 103

Reflectora R-80

Casquillo E-27 230V Aluminio / cristal

Referecia Potencia Lumens Luz Medidas

BLEDRSO 10w 1000 neutra 4000K 80x 110

CORN
Casquillo E-27 230V Termoplastica

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas

BLEDC6 6W 600  neutra 4000K 30X 105

CORN
Casquillo E-27 230V Termoplastica

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas

BLEDC103 10W 1000 45X 120
BLEDC10 ow 1000 neutra4000K 45X 120

BLEDC106 10W 1000 {(ERGEDIE 45 X 120

BLEDC123 12W 1200 48 x 110
BLEDC126 12W 1200 {IERCEDE 48 x 110

Bombilleria 11
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BOMBILLAS LED
Cuerpo ceramico, difusor cristal

ESTANDAR

Casquillo E-27 230V porcelana/ cristal

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas
BLEDST6  4,5W 390 55x 110
ESFERICA E-27
Casquillo E-27 230V porcelana/ cristal
Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas
BLEDES2N 2,2W 220 45 x 75
ESFERICA E-14
Casquillo E-14 230V porcelana/ cristal
Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas
BLEDES2M 2,2W 220 45 x 75
VELA
Casquillo E-14 230V porcelana/ cristal
Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas
BLEDV4 4w 350 39x 112
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BOMBILLAS LED
Material termoplastico PC

ESTANDAR PoliCarbonato PC

Casquillo E-27 230V PC

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas
BLEDST5M3 5W 500 | e=illeeicild 61x103

BLEDST5M6 5W 500 e 61x103
BLEDST9M3 10W 1000 | e=iflei=lonlolld 65x113
BLEDSTOM6 10w 1000 TENELIT% 65x113
BLEDST15M3 15W 1500 | e=lleiclo ¢ 75x130
BLEDST15M6 15W 1500 [ERENELLA 75x130
ESFERICA E-27 PoliCarbonato PC
Casquillo E-27 230V PC

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas
BLEDES4NM3 4W 400 el 45X82
BLEDES4ANM6 4W 400 fria 6500K 45X82
BLEDES6NM3 6W 600 calida3000K B LY ¢:Yi
BLEDES6NM6 6W 600 GENEDNDIGN 45X82

ESFERICA E-14 PoliCarbonato PC

Casquillo E-14 230V PC

Referencia Potencia

Lumenes Luz Medidas

BLEDES4MM3
BLEDES4AMM6
BLEDES6MM3
BLEDES6MM6

4w
4w
6W
6W

400 [ElllErEDE 45X82
400 BRIZENG[IEN 45X82

600 (il Eiel]ie 45X82
600 WETENEILI@N 45X82

VELA E-14 PoliCarbonato PC

Casquillo E-14 230V PC

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas
BLEDV4M 3 4W 400
BLEDV4M 6 4W 400
BLEDV6M 3 6W 600
BLEDV6M 6  6W 600
Bombilleria 13
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BOMBILLAS LED

Estandar PC COLOR

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas Casquillo
BLEDST5A 5w 280 55x105 E-27
BLEDST5R 5w 280 55x105 E-27
BLEDST5V 5W 280 55x105 E-27
BLEDST5Z 5W 280 55x105 E-27

Bombilla DISCO

B DISCO yoltaje: 3,7W Potencia: AC85 - 260V
Color de la luz: RGB Angulo de giro:
360°Peso: 100g Diametro: 6*11.5cm
Frecuencia: 50/60Hz
Material: Cubierta de acrilico
Dimensiones: 14 x 8 x 8 cm

B DISCO P

PORTALAMPARAS E-27
CON INTERRUPTOR

Bombilla G-9

Casquillo G-9 230V porcelana/ cristal

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas Casquillo

BGY9LED34 3W 280 neutra 4000K 50 x 52 G9
Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas Casquillo
BGILEDS5 3 5w 530 14,5 x 60 G9
BGILED5 6 5W 540 AENED0EE 14,5 x 60 G9
SILICONA

Bombilla BI-PIN 12V

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas Casquillo
BPIN3 3 12Vv3 W 280 15x43 G4
BPIN36  12V3W 280 fria 6500K 15x 43 G4

Bombilla TUBULAR

BOMBILLA LED FRIGORIFICO T20 E-14 cuerpo de silicona

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas Casquillo
BTULED53 5w 180 16 x 65 E14
BTULED56 5W 180 fria 6500k 16 x 65 E 14
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BOMBILLAS LED

Bombilla AR-111

Aluminio
Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas Casquillo
BAR111-24 12V 12W 960 fria 6500K 58 x 111 G53

Bombilla LED para Downlight

. Directo a 220V
Casquillo G24d3 220V Aluminio
ROTACION 90¢

Referencia  Potencia Lumenes Luz Medidas Casquillo
BPLC26 4LED 11 W 1000 Lm  neutra 4000K 35x 162 G24d3

. Directo a 220V
Casquillo E-27 220V Aluminio
ROTACION 90¢

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas Casquillo
BPLN26 4LED 11W 1000 Lm neutra 4000K 35x 162 E-27
162mm

: 59D
146mm Rotacion cuello 30°

16mm

===

Bombilleria 15
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BOMBILLAS LED
GU10 ¢ 50mm DICROICAS

GU10 Aluminio 1 LED

Referencia Potencia Lumens Luz Casquillo Equipo Medidas
BGU10 LED13 lledx3w=3w 150 neutra 40002K GU10 230v 50 x 58
GU10 Aluminio 3 LEDS

Referencia Potencia Lumens Luz Casquillo Equipo Medidas
BGU10 LED32  3ledxlw=3w 210 GU10 230v 50 x 58
BGU10 LED31  3ledxlw=3w 150 neutra 40002k GU10 230v 50 x 58
BGU10 LED36  3ledxlw=3w 210 fria 65002K GU10 230v 50 x 58
GU10 Aluminio 5 LEDS

Referencia Potencia Lumens Luz Casquillo Equipo Medidas
BGU10 LED52 5ledx1w=5w 250 GU10 230v 50 x 58
BGU10 LED56 5ledx1w=5w 250 fria 65002K GU10 230v 50 x 58
GU10 Aluminio SMD 1200
Referencia Potencia Lumens Luz Casquillo Equipo Medidas
BGU10 SMD52 5w 350 GU10 230v 50 x 58
BGU10 SMD56 5w 350 fria 65002K GU10 230v 50 x 58
GU10 Aluminio Blanco
SMD
Referencia Potencia Lumens Luz Casquillo Equipo Medidas
BGU10 LED72 7w 500 GU10 230v 50 x 58
BGU10 LED76 7w 500 fria 65002K GU10 230v 50 x 58
lluminacién 16 Bombilleria
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BOMBILLAS LED
GU10 ¢ 50mm DICROICAS

GU10 COB Aluminio Blanco

Referencia Potencia Lumens Luz Casquillo Voltaje Medidas
BGU10 LED82 8w 600 GU10 230v 50 x 58
BGU10 LED84 8w 600 neutra 40002K GU10 230v 50 x 58
BGU10 LED86 8w 600 fria 65002K GU10 230v 50 x 58
MR16 ¢ 50mm DICROICAS
MR16 Cristal
Referencia Potencia Lumens Luz Casquillo Equipo Medidas
BMR16 LED 12v-1,5w 100 fria 65002K G5,3 ILDR 3 50 x 52
BMR16220LED  230v-1,8w 100 fria 65002K G5,3 230v 50 x 52
MR16 Aluminio
Referencia Potencia Lumens Luz Casquillo Equipo Medidas
BMR16 LED13 1x3w 150 neutra 40002K G5,3 ILDR 3 50 x 52
BMR16 LED32 3x1w=3w 210 G5,3 ILDR 3 50 x 52
BMR16 LED36 3x1w=3w 210 fria 65002K G5,3 ILDR 3 50 x 52
MR16 Aluminio Blanco
Referencia Potencia Lumens Luz Casquillo Equipo Medidas
BMR16 LED72 7w 500 G5,3 ILDR 7 50 x 52
BMR16 LED76 7w 500 fria 65002K G5,3 ILDR 7 50 x 52
Bombilleria 17 lluminacion
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BOMBILLAS LED

R7s
LED LINEAL 118 mm R7s
. Sustituyen a haldgenas lineales de 118mm
. Duracién 50.000 horas
. Directa a 220V
. Leds de alta luminosidad
Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas Casquillo
BLEDEXS8 4 8W 720 neutra 36x118 R7s
BLEDEXS8 6 8W 720 fria 65002K 36 x 118 R7s
LED LINEAL DE 78 118 mm R7s
. Sustituyen a haldgenas lineales de 78 y 118mm
. Duracién 50.000 horas
. Directa a 220V
. Leds de alta luminosidad
Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas Casquillo
BLEDEXS 3 5W 450 29x78 R7s
BLEDEXS5 6 5W 450 fria 65002K 29x78 R7s
BLEDEX10 3 10W 950 29x118 R7s
BLEDEX10 6 10w 950 fria 65002K 29x118 R7s

LED LINEAL 118 mm R7s

. Sustituyen a haldgenas lineales de 118mm
. Duracién 20.000 horas
. Directa a 220V

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas __Casquillo

BLEDEX 6 6w 360 neutra 4000K 36x 118 R7s

lluminacién 18 Bombilleria
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LINESTRAS LED

OPALES ¢ 30 mm
Referencia Potencia Lumens LUz Casquillo Abertura Medidas
BLI 512 5w 400 Mevi4059 220° 300 x 30
Referencia Potencia Lumens LUz Casquillo Abertura Medidas
BLI 522 5w 400 Mevi.4060 220° 300 x 30
Referencia Potencia Lumens LUz Casquillo Abertura Medidas
BLI 812 8w 640 Mevi.4059 220° 500 x 30
Referencia  Potencia Lumens LUZ Casquillo Abertura Medidas
BLI 822 8w 640 Mevi.4060 220° 500 x 30
Referencia Potencia Lumens LUz Casquillo Abertura Medidas
BLI 16-2-2 16w 1.280 Mevi.4060  220° 1000 x 30
mevi. 4060 Portalinestra 2 Polos S14s
mevi. 4059 Portalinestra 1 Polo S14d
Bombilleria 19 lluminacion
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TUBOS LED

Tubos T8 de LEDs SMD de alta luminosidad translucido.

Funciona sin transformadores ni cebadores, directo a 220V

Tubo de LED T8 cuerpo de aluminio

2 conexiones

Referencia Potencia Lumenes LEDs Luz Medidas
TF10LED 4 10w 700Lm 48 neutra 4000K ?26x600

TF1O0LED 6 10W 880LmM 48 326x600

TF20LED 4 20W 1400Lm 96 neutra 4000K  $26x1200
TF20LED 6 20W 1760Lm 96 326x1200
TF25LED 4 25W 1700Lm 120 neutra 4000K  B26x1500
TF25LED 6 25W 1880Lm 120 326x1500

Tubo de LED T8 Cristal

2 conexiones contactos rotativos

Referencia Potencia Lumenes LEDs Luz medidas
TF10LED 4 C 10W 700Lm 48 neutra 4000K P26x600
TF10LED 6 C 10W 880Lm 48 B26x600
TF20LED 4 C 20W 1400Lm 96 neutra 4000K  @26x1200
TF20LED 6 C 20W 1760Lm 96 326x1200
TF25LED 4 C 25W 1700Lm 120 neutra 4000K  @26x1500

Tubo de LED T8 Cristal

1 conexion

Referencia Potencia Lumenes LEDs Luz medidas
TF10LED 6 C1 10W 880Lm 48 fria 6500K @26x600
TF20LED 6 C1 20W 1760Lm 96 fria 6500K ?26x1200
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TUBOS LED

Tubos T8 de LEDs SMD5630 de alta luminosidad translucido.
Funciona sin transformadores ni cebadores, directo a 220V

Tubo LED T8 Cuerpo cristal

Para conectar con luminarias tradicionales (con reactancia) se
debe usar cebador especial "fuse" TFLEDC1F

1 conexion

Referencia Potencia Lumenes LEDs Luz medidas
TF10LE4C1F 10W 880Lm 48 neutra 4000K  B26x600

TF10LE6C1F 10W 880Lm 48 B26x600

TF20LE4C1F 18W 1760Lm 96 neutra 4000K  (#26x1200
TF20LE6C1F 18W 1760Lm 96 @26x1200
TF25LE4C1F 22W 2400Lm 120 neutra 4000K  @26x1500
TF25LE6C1F 22w 2400Lm 120 @26x1500

Tubo de LED T8 CON SENSOR carcasa aluminio

conexionado
Tubos led con detector de movimientos para un ahorro maximo.

Incluyen sensor radar que al detectar movimiento en su amplio radio de deteccion, ofrece el maximo de
luminosidad, y cuando no detecta movimiento reduce al 10% su intensidad con un consumo minimo, ofreciendo
una luz de cortesia muy superior a las soluciones convencionales. Maxima eficiencia que ofrece un ahorro
energético de mas del 60% respecto a los tubos fluorescentes convencionales. Otra gran ventaja es el ahorro
en mantenimiento ya que el tubo LED no necesita ni reactancias ni cebadores. Ademas duran hasta 10 veces
mas que un tubo convencional tiene una vida util aproximada de 8000 horas, frente al tubo LED de 50000
horas. Tienen encendido inmediato y no contaminan el medio ambiente al no tener mercurio

Referencia Potencia Lumenes LEDs Luz medidas
TF10LED 6S 9W 700Lm 48 fria 6500K @26x600
TF20LED 6S 18W 1400Lm 90 fria 6500K ?26x1200

MEVI 4067 Porta fluorescentes Leds con 2 metros de cable

MEVI 446 2 Polos Soporte para fluorescentes T-8
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B FOCOS DE EMPOTRAR
DICROICAS ¢ 50mm

PRESENTADOS EN CAJAS INDIVIDUALES CON PORTALAMPARAS G5,3 "MEVI.4081"

CHAPA FJO

o

Referencia Color Medidas " '
FOFI B Blanco 80 X 55 quilz ~,
FOFI CM Cromo Mate 80 X55 N )
FOFI O Oro 80 X 55 ‘
80 —
CHAPA GIRATORIO
-
Referencia Color Medidas
FOGI B Blanco 100 x 76
FOGICM Cromo Mate 100x 76
FOGI O Oro 100 x 76 ‘
L*1 00—
CHAPA BASCULANTE
! 70
Referencia Color Medidas 100 ’e
FOBA B Blanco 98 x 70 .
FOBA CM Cromo Mate 90 x 70 sl
FOBA O Oro 9% x 70 96 —»
CRISTAL FUO
<« 70—
Referencia Color Medidas -
FOFI V Verde 105x 70 _ j | -
FOFI RS Rosa 105 x 70 : E 3 -
<«105—
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FOCOS DE EMPOTRAR
DICROICAS ¢ 50mm

PRESENTADOS EN CAJAS INDIVIDUALES CON PORTALAMPARAS G5,3

ZAMAK FIJO
o

Referencia Color Medida

f#* = FOFIBZ BLANCO 75 x 55
B ' FOFICM Z CROMO MATE 75 x 55

‘ 75 ‘ FOFIOZ ORO 75 x 55

ZAMAK BASCULANTE

’4*65—7 Referencia Color Medida

' FOBABZ BLANCO 80 x 65

- = FOBACM Z CROMO MATE 80 x 65
FOBAOZ ORO 80 x 65

80—
ZAMAK CUADRADO
: Pt Cﬂ:D Referencia Color Medida
8O L. 70 FOCU CM CROMO MATE 80 x 80
corte
80
ZAMAK CUADRADO
— Efr Referencia Color Medida
100]| .. 85x‘8€ FOCU B BLANCO 100 x 100
corte FOCU B CM CROMO MATE 100 x 100
100
Interior 23
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] FOCOS DE EMPOTRAR

DICROICAS ¢ 50mm

ESPECIAL BANO 1P44

+” :
Referencia Color Medida 5']¢ quil: -
_E <«— 83—

FOFIBCM CROMO MATE 83 x51

70
corte

SE PUEDEN ESCOGER EN CAJA " KIT " COMPUESTA DE:

. Aro a elegir
. Portalamparas GX5,3 o GU10

. Bombilla dicroica MR16
. Bombilla GU10

. Transformador / driver
Electdnico o Magnetico a elegir

ANILLA SUJECION BOMBILLAS

PORTALAMPARAS
MEVI4080 GU/GZ-10 MEVI4081 G5,3
lluminacidén 24
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FOCOS DE EMPOTRAR -

POLVERA BI-PIN 12V 20W

E
Referencia Color E !
FOPOCM Cr.Mate w1
@ B69mm
FOFIR50B FOFIR63B FOFIR80B
75 r 854
%] = 1 r
915_ 111 122
L= L= L=
|-—88—-| I'—98—'I L—13o—-|
R-50 E-14 R-63 E-27 R-80 E-27
HALOGENURO METALICO
Referencia Casquillo
FOHM70 R7.S Halogenuro 70w
o lineal 118mm
FOHM150 Halogenuro 150W "210x120"

Referencia Casquillo 0 s
R7s Halogenuro 70w

FOHM?70C o lineal 118mm 160
o
FOHM150C Halogenuro 150W }] S
210 230
Referenica Potencia Medida
J‘Q & - MEVI 17470 70w 134x74x68 EQUIPOS HALOGENURO
;Q,/' MEVI 174150 150w 154x86x78
Referencia  Potencia I

ILIN 83070 70W
ILIN 83150 150W

Incluye equipo y base
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] FOCOS DE EMPOTRAR LED

FOCO BASCULANTE

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas Equipo

FOLED30B 30W 2500 neutra 4000k 240x150x137 ILDR 31

FOCO FIJO NIQUEL MATE

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas Equipo
FOLED3NM 3w 280 neutra 4000k 80 x 20 TR12350
Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas Equipo
FOLED4CM 4w 350 neutra 4000k 85 x 80 ILDR 4

BASCULANTE

BOMBILLA LEDS GX 53

REGULABLES
Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas Equipo
BGX53 L3B 4,5w 260 neutra 4000K 74 X 25 230v
BGX53 L1B 1,5w 130 fria 6500K 74 X 25 230v

FOGX53C Aro de empotrar cromo sin bombilla
FOGX53G Aro de superficie PVC gris sin bombilla
FOGX53GK Aro de superficie PVC gris con bombilla de 7W
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DOWNLIGHTS

DOWNLIGHT E-27

FOPL27BM - Aro Blanco + Cristal Mate+ 2 Portalamparas E27 ceramicos

DOWNLIGHT BAJO CONSUMO PLC

REDONDO 2x13W
Referencia Cristal
FOPL13B Blanco Transparente
FOPL13BM Blanco Mate
FOPL13NM Niquel Brillo Transparente
FOPL13NMM Niquel Brillo Mate
REDONDO 2x26W
Referencia Cristal
g FOPL26B Blanco Transparente
gE FOPL26BM  Blanco Mate
- —— |~ FOPL26N Niquel Brillo  Transparente
Z230mm FOPL26NM  Niquel Brillo Mate
FOPL26CM  Cromo Mate Transparente
FOPL26CMM Cromo Mate Mate
CUADRADO 2X26W
p . Referencia Cristal
= ?ﬁmﬂr ™ FOPL26CUBM  Blanco Mate
FOPL26CUNM  Niquel Mate Transparente
h—225% 225mm—|
FOPL2CUNMM Niquel Mate Mate

RECAMBIO EQUIPOS

FOPL 13E - Equipo Magnético 2x13w
FOPL 26E - Equipo Magnético 2x26w
FOPL 26EL - Equipo Electrénico 2x26w
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DOWNLIGHTS LED

DOWNLIGHT LED EMPOTRAR

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas Aro Equipo
FOLE12 4B 12W 1100  neutra 4000K @170x150  Blanco  ILDR.12
FOLE12 6 B 12W 1200 @170x150  Blanco  ILDR.12
FOLEI84CM  18W 1540  neutra 4000K @225x200  Cromo  ILDR.18
FOLE18 4 B 18W 1540  neutra 4000K @225x200  Blanco  ILDR.18
FOLE18 6 B 18W 1620 $225x200  Blanco ILDR.18
FOLE24 4 B 24w 2280  neutra 4000K ?300x280 Blanco  ILDR.24
FOLE24 6 B 24W 2400 ?300x280 Blanco  ILDR.24

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas Aro Equipo
FOLE18 4 SB 18W 1540 neutra 4000K ?220x24 Blanco TR-18
FOLE18 6 SB 18w 1620 fria 6500K ?220x24 Blanco TR-18
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DOWNLIGHTS LED

DOWNLIGHT LED EMPOTRAR

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas Aro Equipo
FOLE18 4CB 18W 1100 neutra 4000K ?220x200 Blanco  TR-18M
FOLE18 6CB 18w 1200 Luz dia 6500K @220x200 Blanco  TR-18M

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE
/ll‘

Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas Aro Equipo
FOLE18 4CSB 18W 1100 neutra 4000K ?220x40 Blanco TR-18M
FOLE18 6CSB 18W 1100 fria 6500K ?220x40 Blanco TR-18M
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DOWNLIGHT LED
PANEL LED 30 x 30 COLGAR

FOLE364CM - Marco Cromo Mate - Cristal Mate

. Potencia 36w

. Voltaje: DC-24V 50/60Hz

. Luminosidad: 1850 Lm

. Extraplano. Medidas: 298mm x 298mm
. Altura: 12,6mm

. Vida: 25.000 horas

. Incluye Kit accesorios para colgar

. Mando a distancia con multiples funciones
(regulador intensidad, memorias, apagado)
. Color: 42009K

.IP54

FOLE364M - Marco Embellecedor para instalacion en superficie

PANEL LED 60 x 60 TECHO ARMSTRONG

Marco BLANCO - Cristal Mate

. Potencia 40w
. Voltaje: 100/265V 50/60Hz

.EMC PF>0.9

. Luminosidad: 3672 Lm
. Extraplano. Medidas: 595mm x 595mm
. Altura: 11,5mm
. Vida: 25.000 horas
Referencia Potencia Lumenes Luz Medidas Marco Equipo
FOLE6O04 B 40W 3670 neutra 4000K 59,5x59,5 blanco  TR-40

FOLE60 6 B 40W 3670 (IERCEDOIES 59,5x59,5 blanco  TR-40

FOLEGO P
Marco blanco para
Pinza para panel Led FOLE60 MB montaje panel led en
empotrado en techo escayola 59 6x59 6 superficie
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EQUIPOS DE ENCENDIDO-DRIVERS ]

PARA BOMBILLAS 12V

TR1250E  Transformador Electronico 220V/12V- 50W
TR1260 Transformador Electronico 220V/12V- 60W
TR12105 Transformador Electronico 220V/12V- 105W
TR12150 Transformador Electronico 220V/12V- 150W

ELECTRONICOS PARA LEDS

TR 33 Tranformador para Led 12V - 3W - 650mA
TR 123 Tranformador para Led 12V - 3W - 950mA
TR 2410 Tranformador para Led 24V - 10W - 350mA

ILDR.3  Valido para bombilla MR16 12V 3x1W y 1x3W.
ILDR.4 Valido para bombilla MR16 salida 12V 4-5x1W
ILDR.7 Valido para bombilla MR16 salida 12V 5-7x1W

MAGNETICO

TR1220 Transfo-Reactancia 220V/12V-20W
TR1250 Transfo-Reactancia 220V/12V-50W

PARA DOWLIGHTS LEDS

ILDR12 Drivers Hembra 18W A.C85-265V 50/60Hz salida DC.45-57V 280mA
ILDR18 H Drivers Hembra 18W A.C85-265V 50/60Hz salida DC.45-57V 280mA
ILDR18 M Drivers Macho 18W AC.85-265V 50/60Hz salida DC.45-57V 280mA
ILDR40  Drivers plafon cuadrado 40W AC 85-265 50/60Hz DC 36-42V 880mA

PARA FOCOS DE EXTERIOR LEDS

ILDR.10 Diver 10W AC 100.265V DC0,2A 200mA 0,75W

ILDR.20 Driver 20W AC 175-240V 50/60Hz DC.27-42V 900mA
ILDR.30 Driver 30W AC 175-240V 50/60Hz DC.27-42V 900mA
ILDR.50 Driver 50W AC 175-240V 50/60Hz DC27-42V 1500mA
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B CAMPANA MULTILED

<o°°(°
®

ILIN50152

LED de alimentacion: 150 W
Voltaje de entrada: CA 100-265V

Lumenes: 16500 Im

Color : [ 4T

Angulo de haz: 110 °
CRI: RA> 70
PF:>0.90
LED vida laboral: 25000H
Grado del IP: IP44

Temperatura ambiente: -40°C~+50°C
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TIRAS ADHESIVAS LED [
. Todas nuestras tiras llevan soldado el conector H. DC 5,5mm para el alimentador
. Recortables y flexibles . Adhesivo alta calidad 3M
. Conectores inyectados (no . Lumens por metro 810 Im
soldados) . Proteccion IP33 (interior)
Referencia Longitud Color NeLeds x Tipo Led Alimentador Waos x
metro metro
ILED.60C 5metros  Blanco Calido 60 SMD 3528 ILED.36 4,8
ILED.60D 5 metros 60 SMD 3528 ILED.36 4,8
ILED.60A 5 metros Amarillo 60 SMD 3528 ILED.36 4,8
ILED.60R S metros [IILETI 60  SMD3528 ILED.36 4,8
ILED.60V 5 metros 60 SMD 3528 ILED.36 4,8

ILED.60Z 5 metros DRRRLWAIESS 60  SMD3528 ILED.36 4,8
ILED.601C 1 metro Blanco Cilido 60  SMD3528 |ILED.12 4,8

ILED.601D 1 metro 60 SMD 3528 |LED.12 4,8
ILED.120C 5 metros Blanco Calido 120 SMD 3528 ILED.60 9,6
ILED.120D 5 metros 120 SMD 3528 ILED.60 9,6
ILED.30RGB 5 metros RGB-Mul lor 30 SMD 5050 ILED.36 7,2

ALIMENTADORES CONECTOR M. DC 2,1mm

ILED12 - 12W-1A ILED36 - 36 W-3A ILED60 - 60W-5A ILED100 - 100W-8,3A

ACCESORIOS PARA TIRAS MONOCOLOR

20 cm
Conector a tira Conexion flexible de tira Led al alimentador Unidn flexible
ILED60-COR ILED60-CORD ILED60-COC
ACCESORIOS PARA TIRAS RGB - MULTICOLOR
Controladory
mando RGB Unidn flexible Conexion flexible de
Mulcolor RGB-Multicolor 20 c¢m tira a controlador
ILED30RGB-C ILEDRGB-COC ILEDRGB-COR
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TIRAS LED A 220V

Tira LED RGB con proteccidn IP67 y LEDs Epistar SMD5050 con tan sélo 14,4W de consumo por metro.
Este tipo de tira LED flexible se conecta directamente a la red eléctrica de 220V AC mediante un cable
Alimentador, que soporta hasta un maximo de 20 metros de Tira LED. Para una perfecta proteccién IP67
es el cliente quien debe asegurar y proteger estas partes. Las tiras LED 220V pueden cortarse cada
metro, exclusivamente por la zona habilitada para tal.

IP.67
ILED5050RG ILED5050R ILED5050Z ILED5050D
ROLLO 50 MTS 50 MTS 50 MTS 50 MTS
TLfF?E SMD5050 SMD5050 SMD5050 SMD5050
LEDs/M 60 60 60 60
Volt. (V) 220V-230v 220V-230v 220V-230v 220V-230v
WATT/M 14.4W 14.4W 14.4W 14.4W
COLOR RGB ROJA AZUL szogg
LM/LED / 12-14LM 12-14LM 12-14LM
ANCHO 10mm Smm Smm 8mm
(mm)
MATERIAL cobre cobre cobre cobre
lluminacién 34
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ACCESORIOS TIRAS LED [

DESCRIPCION

Cable Alimentador 220V AC IP65 Tira LED SMD5050 RGB

Alimentador disefiado para tiras led 220V-RGB con el que es posible gestionar
ILEDSOCRGB los canales RGB de una forma eficaz. Cada alimentador RGB soporta hasta 20
metros lineales de tira LED RGB de 60 led por metro. Con este Alimentador es

posible seleccionar el efecto y las transiciones.

ILED50CURG Cable Conector Tira LED SMD5050 RGB 220V AC

Controlador Tira LED RGB 220V, Control Remoto IR 28 Botones

Controlador disefiado para tiras LED RGB alimentadas a 220V AC con mando
a distancia RF (Radio Frecuencia) de 28 botones y 6 metros de alcance, con
el que es posible gestionar de forma remota los canales RGB de una forma

ILEDSORGB eficaz, gracias a su salida de 4A por canal. Con este controlador es posible
seleccionar el color deseado y el efecto, al mismo tiempo que también es
posible regular la intensidad y velocidad de las transiciones. Apto para
longitudes de tira LED de hasta 40 metros y/o 600W.
ILED50CORG Conector Tira LED SMD5050 RGB 220V AC
ILED50PINR Conector 4 PIN Tira LED RGB 220V SMD5050

Cable Alimentador 220V AC P65 Tira LED SMD5050
ILED50C Cada cable alimentador soporta un maximo de 20 metros de
tira LED a 220V con chip SMD5050.

ILED50CU Cable Conector Tira LED SMD5050 Monocolor 220V AC
ILED50PIN Conector 2 PIN Tira LED Monocolor 220V SMD5050
ILED50CO Conector Tira LED SMD5050 Monocolor 220V AC
ILED50CLIP Grapa Fijacion Tira LED 220V AC

ILED50TAP Tapon Final Tira LED 220V AC
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LAMPARAS - FLEXOS

FLEXOS BAJO CONSUMO

236,
|'|l.

% ® 11w

383
=

Negro

FLEXOS GU10

36

PL-TTw

Refereferencia Color

ILIN 510010
ILIN 510011

Blanco
Negro

Refereferencia Color

ILIN 502500
ILIN 502514
ILIN 502516
ILIN 502517
ILIN 502518

Referencia

ILIN 51101
ILIN 51104
ILIN 51108
ILIN 51109

Blanco
Azul
Rojo
Naranja
Verde

Color

Negro
Azul
Verde
Marron

Interior



Referencia

ILIN 512900
ILIN 512904
ILIN 512906
ILIN 512908
ILIN 512913

35w

ILIN 58016

Interior

Color
Blanco
Azul
Rojo
Verde
Amarillo Transp.

Rojo

ILIN 570504

José Luis Tajada Portero

EXTENSIBLES

20W

Referencia

ILIN 510613
ILIN 510614
ILIN 510616
ILIN 510618

ILIN 510349

35W

Azul

37
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LAMPARAS - FLEXOS

FLEXOS BI-PIN

TENTENPIE
ANTI CAIDAS
20W
Color Referencia Color
Blanco-Amarillo ILIN 51513  Amarillo
Blanco-Azul ILIN 51514  Azul
Roi ILIN51516  Rojo
E:anco SOJ‘; ILIN 51517  Lila
anco-verde ILIN 51518 Verde
35w
Referencia Color
Plata-Negro ILIN 510291 Plata-Negro
ILIN 510294 Plata-Azul
ILIN 510295 Plata
ILIN 510296 Plata-Rojo
ILIN 570124 Azul
lluminacion



ILIN 520237
Naranja
E-14 9105

ILIN 51242
Gris-grafito
E-27

E-27
9105
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LAMPARAS - FLEXOS

FLEXOS ROSCA E-14 Y E-27

ILIN 50076 ILIN 50074
Rojo Azul
E-27 9125 E-27 9125

ILIN 51153 Amarillo  E-27
ILIN 51154 Azul 3160
ILIN 51157 Naranja

ILIN 51158 Verde

Referencia  Color

ILIN 50170 Blanco
ILIN 50172  Gris
ILIN 50173 Amarillo
ILIN 50174  Azul
ILIN 50176 Rojo
ILIN 50178 Verde

38

ILIN 50078

Verde Pistacho

E-27 125

ILIN 5132 E-27

Gris

Referencia

ILIN 545021
ILIN 545024
ILIN 545027
ILIN 545028

E-27

¢125

Color

Negro
Azul
Rosa
Verde
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LAMPARAS PIE Y PARED

FLEXOS PIE E-27

?oo
Referencia  Color M
ILIN 56007 ILIN 545121 Negro
Tulipa plastico ILIN 545123 Amarillo
mate ILIN 545124 Azul
ILIN 545127 Rosa

%)

o

o

W
—
220
FLEXO PARED
2
320m %,
m O)’b
S
g
=]
BI-PIN 20W %
E -27

Referencia Color
ILIN 538120 Blanco
ILIN 538121 Nego

Interior 39
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- FOCO REFLECTORAS

Referencia Color Bombilla

ILIN 50440 Blanco R63
ILIN 50441 Negro R80
ILIN 50442 Gris R63

Referencia Color Bombilla

ILIN 521010 Blanco R80
ILIN 521011 Negro R80
ILIN 521012 Gris RSO

Referencia Color Bombilla

ILIN 521020 Blanco R80
ILIN 521021 Negro  R80
ILIN 521022 Gris R8O

Referencia Color Bombilla

ILIN 521030 Blanco R80
ILIN 521031 Negro R63
ILIN 521032 Gris R80

Referencia Color Bombilla

ILIN 522020 Blanco R80
ILIN 522021 Negro R80
ILIN 522022 Gris R80

Referencia Color Bombilla

ILIN 522030 Blanco R80
ILIN 522031 Negro R63
ILIN 522032 Gris R80
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REGLETAS FLUORESCENTE
REGLETA MINI Incluye tubo fluorescente
Referencia  Tubo Largo(mm) 20
ILIN 42036 6W 283 o
ILIN 42031 13w 583

ELECTRONICA

ILIN 42218
ILIN 42236

ELECTRONICA

ILIN 43118
ILIN 43158
ILIN 43218
REACTANCIAS

ELECTRONICA MAGNETICA

ILIN 42100  1x18 ILIN 40118

ILIN 42101  1x36 ILIN 40136

ILIN 42102  1x58 ILIN 40158

ILIN 42103 2x18
ILIN 42104 2x36

REGLETA EXTRAPLANA electronica

Referencia Tubo Largo(mm) -
ILIN 42020 18W 697 i
ILIN 42040  36W 1308 B

REGLETA INDUSTRIAL chapa acero pintada RAL9010

Referencia Tubo Largo(mm)

MAGNETICA

ILIN 41118 1x18 650

ILIN 41136 1x36 1200 4
ILIN 41158 1x58 1550 20 #li
ILIN 41218 2x18 650

ILIN 41236 2x36 1250

ILIN 41258 2x58 1550

REGLETA DECORATIVA
Referencia Tubo Largo(mm)
ILIN 45218 2X18 697 ©
ILIN 45236 2X36 1308 162

REGLETA ESTANCA IP65

Base ABS + difusor PoliCarbonato + garras Metalicas

MAGNETICA Referencia  Tubo Largo(mm)
1x18 650 (TN, Ter
1x36 1200 97
ILIN 44158 1x58 1550
2x18 650
ILIN 44001 Clip metalico
ILIN 43217 Colgador 1 tubo
ILIN 43117 Colgador 2 tubos
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REGLETA FLUORESCENTE LED

REGLETA EXTRAPLANA LED

Cuerpo aluminio. Puntas plastico. Accesorios fijacion incluidos.

Referencia TubolLED  Largo(mm)
ILIN 42120  10W 697 SR
ILIN 42140 20W 1308 50
CONEXION A 2 LADOS
REGLETA ESTANCA IP65 CON LED INCORPORADO
ILIN 46218 ILIN 46236
Wa. age 2 X9 =18W | 2X18 =36W
Dimension 655x130x80  LxWxH 1265x130x80
Input Voltage AC 85V - 265V
LED 90PCS SMD2835 180PCS SMD2835
Lumens flux 1800 Lm 3600 Lm
color 4000K
Material ABS base & PC difusor
Vida 30.000 h
Temperatura trabajo -202C a 45°C
Cajas 12 Piezas 12 Piezas
< - S

"]

Wil

lluminacién
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REGLETA FLUORESCENTE LED |
ESCOJA LA CONEXION:
PR @ L <4— connection
C i )
) 7 N
conexion 2 lados conexion 1 lado
REGLETA INDUSTRIAL PARA LED
Chapa acero pintada RAL9010
MEVI 4064
Referencia TuboLED Largo(mm)
ILIN 41118V 1x10 650
ILIN 41136V 1x20 1200 MEVI 4065
ILIN 41158V 1x25 1550 :_zh
ILIN 41218V 2x10 650 80 #l__ MEVI 4066
ILIN 41236V 2x20 1250
ILIN 41258V 2x25 1550
REGLETA DECORATIVA PARA LED
Referencia  TuboLED Largo(mm)
ILIN 45218V  2X10 697 )
ILIN 45236V  2X20 1308 162
REGLETA ESTANCA IP65 PARA LED
Referencia  Tubo LED Largo(mm)
ILIN 44118V  1x10 650
ILIN 44136V  1x20 1200 (N o
ILIN 44158V  1x25 1550 97
ILIN 44218V  2x10 650
ILIN 44236V  2x20 1250
ILIN 44258V  2x25 1550
ILIN 44001 Clip metalico ILIN 43217 Colgador 1 tubo ILIN 43117 Colgador 2 tubos
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PROYECTORES

IP44. AISLAMIENTO CLASE | . FUNDICION DE ALUMINIO BOMBILLA HALOGENA INCLUIDA

| #—135 —=| | #-120 —=|
L

I
|e—175—s| |==110 =]
- T
140
i
—
|+=—270 —=| |=1i0-=]|
§ T
}2(10
—J =
. 165 .85,
=1\ |
| Y
& ™
NN
le— 183 —=I =150~
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Referencia Potencia Color
ILEX 86150 150w Blanco
ILEX 86151 150W Negro

Referencia Potencia Color
ILEX 86500 500W Blanco

ILEX 86501 500W  Negro
ILEX 86502 500W  Gris

Referencia Potencia Color

ILEX 86101 1000W Negro

Referencia Potencia Color

ILEX 86530 500W Blanco
ILEX 86531 500W Negro

Referencia Potencia Color
ILEX 86509 500W Negro

Exterior
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PROYECTORES

PROYECTOR BAJO CONSUMO

|+—330 —=|  |*=120 -]
S

Referencia Potencia Luz } 2-2'(-)
ILEx 86180  sow (KGN = :
1P44

incluye bombilla bajo consumo 80W

PROYECTOR HALOGENURO METALICO

Referencia Potencia Color
ILEX 85075 75W Negro
ILEX 85155 150W Negro

B - AR,

Referencia Potencia Color
ILEX 85400 400W Negro

incluye bombilla 400w

Exterior 45

lluminacion



[luminacion

José Luis Tajada Portero
Moévil/WhatsApp: +34 609789311
E-mail: joseluistajada@coacaragon.com

PROYECTORES LED

IP65/ 20.000H/ AC 85~265V / ALUMINIO CRISTAL/ luz [ F{/ANE=10]0]1¢

fe—180—=I

46

Referencia Potencia Lumen Color

ILEX 86152 10W  1000Im Gris

Referencia Potencia Lumen Color

ILEX 86503 30W  3800Im Negro

Referencia Potencia Lumen Color

ILEX 86102 50W  3800Im Negro

Referencia Potencia Lumen Color

ILEX86506 100W  9600Im  Gris

Referencia Potencia Lumen Color

ILEX 86504 20W 2100lm  Gris

Exrerior
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PROYECTORES LED

LED

Referencia Potencia Lumen Color

ILEX86505 20W  1500lm 6500

salida AC90V-265V:: Cargador de salida DC12V-24V::
Cargador entrada DCS8.4V 2000mA coche: entrada DC8.4V 1000MA
Bateria interna: 8pcs litio 8800mAh bateria7.4V | Chip : COB 20W LED (frio)
Color temperature : 6000K~6500K Potencia: 20W (£10%)
Temperatura de trabajo: -30°C~+45°C IP : IP65
Tiempo Carga >5h Angulo de visién: 140°
Duracion Bateria >3h Lumenes 1500
Peso 2.35KG Peso 2.6KG
Tamaiio : 19x24x22cm Distancia Luminica 10 - 15 metros
Referencia Potencia Color
ILEX 86510 500W  Negro
ILEX 86511 ILEX 86512
1 FOCO 2 FOCOS
Exterior 47
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FAROLES

Referencia Color

ILEX 86190 Blanco Brazo baio
ILEX 86191 Negro )

ILEX 86193  Blanco Brazo alto
ILEX 86194 Negro

20 125

Referencia Color .
ILEX 86210  Blanco )
ILEX 86211 Negro _
Referencia Color Medida
ILEX 86200 Blanco 21x36
ILEX 86201 Negro 21x36
ILEX 86202B Blanco 15x37
ILEX 86202V Verde 15x37
ILEX 86203B Blanco 23x45
Referencia Color Medida
ILEX 86220 Blanco 21x33
ILEX 86221 Negro 21x33
ILEX 86224 Blanco 23x37

48

*Brazo alto*
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FOCOS EXTERIOR SUPERFICIE

IP44. PVC+CRISTAL E-27

IP54

E-27 Ceramico

IP54

Referencia Color
ILEX 86550 Blanco
ILEX 86551 Negro
ILEX 86555 N. Acero
ILEX 86557  Rec.cristal
Referencia Color
ILEX 86560 Blanco
ILEX 86561 Negro
ILEX 86557 Rec.cristal

280

130

103

108

175

208

106

Referencia Color

ILEX 81081

Referencia Color

Negro

[N ll
f -
E-27 Ceramico | I :) ° ILEX 81181 Negro
17| |7
213 | 95
IP54 E-27 Ceramico
A . Referencia Color Medida
A xB x C
ILEX 82050 Blanco 320x205x120
ILEX82051 Negro 320x205x120
ILEX 82052 Blanco 213x142x98
ILEX 82053  Negro 213x142x98
Exterior 49 lluminacion
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FOCOS EXTERIOR SUPERFICIE

Referencia Color

ILEX 81065 Blanco

ILEX 81066 Negro

Referencia Color

ILEX 81916 Negro

. - 160

Referencia Color . 7 T
ILEX 81904 Blanco S : 2
ILEX 81905  Negro —

Referencia

115

265

ILEX 81072
ILEX 81073

Referencia

Color
Blanco
Negro

ILEX 81102
ILEX 81103

Color
Blanco | 284
Negro |

236 120

50

IP54
E-27 Ceramico

P44
E-27 Ceramico

P44
E-27 Ceramico

P44
E-27 Ceramico

P44
E-27 Ceramico
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FOCOS EXTERIOR SUPERFICIE

pas o Referencia Color ( :
o I || |
E-27 Ceramico ILEX 81120 Blanco L ;
ILEX 81121 Negro "
4 v S &

|« B2,

270

Referencia Color Medida

IP44 B A xB
E-27 Ceramico L ILEX 82040 Blanco 258x105
- ILEX 82042  Blanco  191x95 P
ILEX 82043  Negro 191x95
E-27 Ceramico K1

IP54 J | | | | Referencia  Color Medida
| A xB xC

| | ILEX 81509 Gris 240x109x237

vl | ILEX 81062N Negro 195x86x178

k! A L - Bln

P44 /"_,::.; % Referencia Color

INCLUYE equipo ( _ V1 LEX87110  Blanco
y 2 bombillas PLS 9w

[}
|- ] -
o

Referencia Color Altura

P44 MATERIAAL:
E-27 Ceramico Fundicion aluminio y PVC ILEX 82100 Negro 103cm

Exterior 51 lluminacion
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FOCOS EXTERIOR EMPOTRADOS

Referencia Color

ILEX 81500 Blanco
ILEX 81501 Negro

Referencia Color Medida
ILEX 82503 CR.mate ©120x35

BANOS Y EXTERIOR

Referencia Color
FOFIBCM CROMO
MATE

EMPOTRADO PARA SUELO

Referencia Color

ILEX 82500 Blanco
ILEX 82501 Negro

lluminacién 52

P44
E-27 Ceramico

CRISTAL
MATE

- 3 leds.

- Hasta 8h. de uso por carga

- Bateria recargable de Ni-Mh incluida
- Resistente al agua

C;ID P44

E-27 Ceramico
70mm

IP65
E-27 Ceramico

CRISTAL
TRANSPARENTE

Exterior
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VARIOS

Carga la bateria a traves del panel solar. ILEX 86700

Material: Poly-Cristaline
Kit de fijacion a pared
Led de alta luminosidad

Bateria: Pila R6-AA incluida
No conectable a corriente
Duracion con mdxima carga 8 horas

Interruptor ON/OFF

»150 x 90mm Color: Negro
Con el interruptor en posicién ON se activara cuando detecte oscuridad siempre
gue esté cargado a traves del panel solar. Cuando detecte claridad se apagara.

Exterior

Referencia Color
ILEX 86670 Negro

Referencia Color
ILEX 86672 Negro
53
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