
BRIDAS
TRASPASO DE NORMA DIN A NORMA EN-1092



La norma EN-1092 es la directriz que nos guía para el 
dimensionado de las bridas, las normas DIN quedaron 

derogadas por esta.

EQUIVALENCIAS ENTRE DIN Y EN-1092

Tipo Brida DIN EN-1092-1

Brida lisa 2576 01A PN10

Brida lisa 2502 01A PN16

Brida ciega 2527 05A PN10

Brida cuello 2633 11B PN10

Brida roscada 25765 13B PN16







BRIDA LISA
DIN 2576 Y DIN 2502

EN-1092 Tipo 01A

La norma EN-1092 define estas 2 normas DIN como tipo 01A

La diferencia se indica con la presión de diseño PN10 o PN16.

Ejemplo de cambio de código:

2576014015 – 01A61014015



BRIDA CIEGA
DIN 2527

EN-1092 Tipo 05A

La norma EN-1092 define esta normas DIN como tipo 05A

La diferencia se indica con la presión de diseño PN10 o PN16.

Ejemplo de cambio de código:

2527044015 – 05A61044015



BRIDA CON CUELLO
DIN 2633

EN-1092 Tipo: 11B

La norma EN-1092 define esta normas DIN como tipo 11B

La diferencia se indica con la presión de diseño PN10 o PN16.

Ejemplo de cambio de código:

2633064015 – 11B161024015



BRIDA ROSCADA
DIN 257605

EN-1092 Tipo 13B

Ejemplo de cambio de código:

2576054015 – 13B61054015

La norma EN-1092 define esta norma DIN como 
tipo 13B

ATENCIÓN CAMBIA LA FORMA DE LA BRIDA

DIN   - EN-1092



Resumen Cambios mas importantes:

1- La diferencia entre la DIN y la EN-1092 es el grosor 
de pared de la brida. En algunos casos es igual.

2-Tamaño DN65 pasa a tener 8 agujeros es vez de 4.

3- La brida roscada cambia totalmente la forma del 
perfil.



BRIDA FLANGE TORNILLOS/BOLTS
TUBO
PIPE

DN PN d1 d5 D b k Nº ROSCA d2
15 40 21,3 22 95 14 65 4 M12 14 ISO
15 40 18 18,5 95 14 65 4 M12 14 MM
20 40 26,9 27,5 105 16 75 4 M12 14 ISO
20 40 23 23,5 105 16 75 4 M12 14 MM
25 40 33,7 34,5 115 16 85 4 M12 14 ISO
25 40 28 28,5 115 16 85 4 M12 14 MM
32 40 42,4 43,5 140 18 (16) 100 4 M16 18 ISO
32 40 38 38,5 140 18 (16) 100 4 M16 18 MM
40 40 48,3 49,5 150 18 (16) 110 4 M16 18 ISO
40 40 43 43,5 150 18 (16) 110 4 M16 18 MM
50 16 60,3 61,5 165 20 (18) 125 4 M16 18 ISO
50 16 53 53,5 165 20 (18) 125 4 M16 18 MM
65 16 76,1 77,5 185 20 (18) 145 8 (4) M16 18 ISO
65 16 73 73,7 185 20 (18) 145 8 (4) M16 18 MM
80 16 88,9 90,5 200 20 160 8 M16 18 ISO
80 16 84 84,7 200 20 160 8 M16 18 MM

100 16 114,3 116 220 22 (20) 180 8 M16 18 ISO
100 16 104 104,8 220 22 (20) 180 8 M16 18 MM
125 16 139,7 141,5 250 22 210 8 M16 18 ISO
125 16 129 130 250 22 210 8 M16 18 MM
150 16 168,3 170,5 285 24 (22) 240 8 M20 22 ISO
150 16 154 156 285 24 (22) 240 8 M20 22 MM
200 10 219,1 221,5 340 24 295 8 M20 22 ISO
200 10 204 206 340 24 295 8 M20 22 MM



Normas de Codificación:
La codificación se basa en 5 pasos.

1- Forma de la Brida según EN-1092 
01A: Brida con agujero
05A: Brida ciega
11B: Brida de cuello
13B: Brida roscada

2- Presión Nominal
PN10: 10
PN16: 16
PN10 y PN16: 61

3- Tipo de Tubo
MM e ISO: 00
MM: 01
ISO: 02
Brida ciega: 04
Brida roscada: 05

4- Calidad del acero inoxidable
A304: 4
A316: 6

5- Tamaño
Tres dígitos el valor en mm (XXX)

Ejemplo: 01A61026080              01A – 61 – 02 – 6 – 080    

01A: Brida agujero, 61: PN10 y PN16, 02: Tubo ISO, 6: Acero Inox A316, 080: tamaño DN80


