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Factory Tub S.L. es un proyecto resultante de años de experiencia 
en el diseño, fabricación y comercialización de tubos y mangueras 
técnicas a partir de la transformación del plástico extrusionado. 
Su equipo humano cuenta con décadas de trayectoria en el sector, 
lo que hace posible el desarrollo constante de nuevos productos 
acorde a las necesidades del mercado.

Toda su actividad se centra en su sede de Parets del Vallès, donde 
cuenta con unas instalaciones de 3.000 m2 para oficinas, desarro-
llo, fabricación, almacenaje y expedición directa a los distribuido-
res de España y el resto del mundo.

Con una capacidad de producción superior a las 400 toneladas 
anuales, Factory Tub S.L. da servicio a múltiples sectores que 
cuentan con una garantía de calidad sometida a una evolución 
constante. Factory Tub SL está certificada por la norma interna-
cional de calidad ISO 9001:2018.

Factory Tub S.L. is a project resulting from years of experience in 
the design, manufacture and commercialization of technical tubes 
and hoses from the transformation of extruded plastic. Its human 
team has decades of experience in the sector, which makes pos-
sible the constant development of new products according to the 
needs of the market.

All its activity is centered at its Parets del Vallès headquarters, 
where it has 3,000 sqm facilities for offices, development, manu-
facturing, storage and direct dispatch to distributors in Spain and 
the rest of the world.

With a production capacity of more than 400 tons per year, Fac-
tory Tub S.L. serves multiple sectors that have a quality guarantee 
subject to constant evolution. Factory Tub SL is certified by the 
international quality standard ISO 9001: 2018.



CALIDAD

QUALITY

EXPERIENCIA

EXPERTISE

DESARROLLO

DEVELOPMENT



ÍNDICE \ INDEX

LÍQUIDOS \ LIQUIDS

GARDENFLEX® L 8

GARDENFLEX® 9

GARDENFLEX® SÚPER ELÁSTICO 10

GARDENFLEX® ANTIESTÁTICO 11

LIQUIFLEX® 12

LIQUIFLEX® ANTIESTÁTICO 13

AGROFLEX® MEDIUM 14

AGROFLEX® 15

INDUFLEX® MEDIUM 16

INDUFLEX® 17

INDUFLEX® SUPERELÁSTICO 18

IDROVIN® 19

ENOFLEX® 20

OILFLEX® 21

OILFLEX® ANTIESTÁTICO 22

PESCAFLEX 23

SPRINGVIN® 24

SPRINGVIN® L 25

SPRING-OIL 26

SUPER INDUFLEX® 27

AIRE \ AIR

AIRFLEX® 28

AIRFLEX® INDUSTRIAL 29

AIRPU® 30

AIRPU®-CU 31

AIRPU®-MHR 32

LIQUIPU® 33

LIQUIPU®-CU 34

PURFLEX® ECO 35

PURFLEX® ECO COMPACT 36

PURFLEX® M 37

PURFLEX® H 38

AIRPOLY® 39

AIRFIBRA® 40

AIRPRENE® 41

NEOPRENO® V2 42

NEOPRENO® M2 43

SILICONA® V9 44

SILICONA® M9 45 

UNIFLEX® 46

TUBOS TÉCNICOS REFORZADOS \ 
REINFORCED TECHNICAL TUBES

MALLAFLEX TRANSPARENTE 47

CRISTALFLEX 48

SANEAMIENTO Y PISCINAS \ 
SANITATION AND SWIMMING 
POOLS

WATERFLEX® 49

SWIMBOY® 50

SWIMBOY® II 51

A CONSIDERAR \ TO CONSIDER

ABREVIACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL ABBREVIATIONS 52

EQUIVALENCIAS DE DIÁMETRO
DIAMETER EQUIVALENCES 52

CONDICIONES DE VENTA
TERMS OF SALE 52

LEYENDA DE COLORES
COLOUR LEGEND 53

RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE 54



Cuenta Con nuestro equipo de expertos para enContrar la

mejor soluCión para Cada apliCaCión

Count on our team of experts to find the best solution
for eaCh appliCation



8

LÍQUIDOS \ LIQUIDS TARIFA FACTORY  TUB

www.factory-tub.com

Aspiración e impulsión de líquidos en general

Suction and delivery of liquids

-10ºC +60ºC

554 659

ES
• Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Euro-

pea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C).
• Radio de curvatura: 4xID. Fabricado según la normativa UNE-EN 

ISO 3994.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

20 50 180 8 3,94 

25 50 250 7 4,89 

30 50 310 6 5,50 

32 50 320 6 6,44 

35 50 378 5,5 7,06 

38 50 420 5,5 7,39 

40 50 446 5 7,39 

45 50 530 5 8,89 

EN
• Suitable for contact with foodstuff according European Directive 

1935/2004 and Regulation 10/2011 for A, B and C simulants.
• Bending radius: 4xID. Produced following UNE-EN ISO 3994.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

GARDENFLEX® L
Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido inde-
formable, pared interior.
PVC hose with non-deformable rigid PVC . Smooth inside.

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

50 50 640 4,5 10,50 

55 50 700 4,5 11,06 

60 50 755 4,5 11,89 

63 50 784 4,5 12,94 

65 50 834 4 13,22 

70 50 970 4 15,44 

75 50 1148 4 17,50 

* Otros diámetros y colores, consultar.
* Consult other diameters and colours.
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LÍQUIDOS \ LIQUIDSFACTORY  TUB PRICE LIST

www.factory-tub.com

Aspiración e impulsión de líquidos alimentarios

Suction and delivery of food liquids.

-10ºC +60ºC

031 199 347

ES
• Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Euro-

pea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C).
• Radio de curvatura: 4xID. Fabricado según la normativa UNE-EN 

ISO 3994.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*15 50 154 9,5 4,22

20 50 194 9 4,72

25 50 272 8,5 5,67

30 50 340 8 6,56

32 50 350 8 6,89

35 50 426 7,5 7,56

38 50 462 7 7,78

40 50 486 7 7,94

45 50 650 6,5 9,72

50 50 738 6 11,67

55 50 806 5,5 12,78

60 50 874 5,5 13,11

EN
• Suitable for contact with foodstuff according European Directive 

1935/2004 and Regulation 10/2011 for A, B and C simulants.
• Bending radius: 4xID. Produced following UNE-EN ISO 3994.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

GARDENFLEX®
Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido inde-
formable, pared interior.
PVC hose with non-deformable rigid PVC . Smooth inside.

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

65 50 984 5,5 15,17

70 50 1092 4,5 17,00

75 50 1242 4,5 18,83

80 50 1406 4,5 21,00

90 30 1630 4 24,67

100 30 1794 3,5 29,00

110 30 2202 3,5 33,22

120 30 2280 3 37,61

125 30 2358 3 38,17

*140 30 3330 2,5 50,56

150 20 3978 2 55,56

*200 10 5674 1 204,72

* Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* Diameters with (*) are under request. Consult other diameters and colours.
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LÍQUIDOS \ LIQUIDS TARIFA FACTORY  TUB

www.factory-tub.com

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

65 50 984 5,5 15,17

70 50 1092 4,5 17,00

75 50 1242 4,5 18,83

*80 50 1406 4,5 21,00

90 30 1630 4 24,67

*100 30 1794 3,5 29,00

110 30 2202 3,5 33,22

120 30 2280 3 37,61

*125 30 2358 3 38,17

*140 30 3330 2,5 50,56

150 20 3978 2 55,56

*200 10 5674 1 204,72

Aspiración e impulsión de agua y líquidos en general por 
bombeo. Maquinaria agrícola
Suction and delivery of water and any liquid. Agriculture 
machinery

-20ºC +65ºC

433

ES
• Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Euro-

pea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C).
• Radio de curvatura: 5xID. Fabricado según la normativa UNE-EN 

ISO 3994.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*15 50 154 9,5 4,22

20 50 194 9 4,72

25 50 272 8,5 5,67

30 50 340 8 6,56

32 50 350 8 6,89

35 50 426 7,5 7,56

38 50 462 7 7,78

40 50 486 7 7,94

45 50 650 6,5 9,72

50 50 738 6 11,67

*55 50 806 5,5 12,78

60 50 874 5,5 13,11

EN
• Suitable for contact with foodstuff according European Directive 

1935/2004 and Regulation 10/2011 for A, B and C simulants.
• Bending radius: 5xID. Produced following UNE-EN ISO 3994.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

GARDENFLEX® SÚPER ELÁSTICO
Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido inde-
formable, pared interior.
PVC hose with non-deformable rigid PVC . Smooth inside.

* Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* Diameters with (*) are under request. Consult other diameters and colours.
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LÍQUIDOS \ LIQUIDSFACTORY  TUB PRICE LIST

www.factory-tub.com

Aspiración e impulsión de agua y líquidos en general por 
bombeo. Maquinaria agrícola
Suction and delivery of water and any liquid. Agriculture 
machinery

-20ºC +65ºC

443

ES
• Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Euro-

pea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C).
• Radio de curvatura: 5xID. Fabricado según la normativa UNE-EN 

ISO 3994.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*25 50 272 9  11,96   

*30 50 340 8  11,96   

*32 50 350 8  14,61   

*35 50 426 8  14,61   

*38 50 462 7  15,17   

*40 50 486 7  15,74   

*45 50 650 7  18,41   

*50 50 738 6  22,27   

*51 50 753 6  22,55   

EN
• Suitable for contact with foodstuff according European Directive 

1935/2004 and Regulation 10/2011 for A, B and C simulants.
• Bending radius: 4xID. Produced following UNE-EN ISO 3994.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

GARDENFLEX® ANTIESTÁTICO
Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido inde-
formable. Pared interior.
PVC hose with non-deformable rigid PVC . Smooth inside.

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*55 50 806 6  23,57   

*60 50 874 6  26,13   

*65 50 984 6  30,33   

*70 50 1092 5  36,12   

*75 50 1242 5  36,39   

*80 50 1406 5  41,73   

*90 30 1630 4  48,24   

*100 30 1794 4  57,48   

*150 20 3978 2  103,34   

* Este producto es bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* This product is under request. Consult other diameters and colours.
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LÍQUIDOS \ LIQUIDS TARIFA FACTORY  TUB

www.factory-tub.comwww.factory-tub.com

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

70 50 1212 5,5  35,41   

75 50 1358 5  39,58   

80 50 1552 5  45,34   

90 30 1866 4,5  52,43   

*100 30 2134 4  62,46   

*110 30 2522 4  66,59   

*125 30 2870 3,5  74,89   

*150 30 4172 3  112,12   

200 10 5306 2  193,65   

*250 10 8076 1,5  247,86   

*300 10 8860 1  357,08   

Aspiración e impulsión de líquidos en general

Suction and delivery of liquids

-10ºC +60ºC

006 027 033

ES
• Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Euro-

pea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C).
• Radio de curvatura: 4xID. Fabricado según la normativa UNE-EN 

ISO 3994.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*20 50 292 10  8,93   

25 50 388 9,5  11,73   

30 50 436 9  13,00   

*35 50 534 8  15,91   

*38 50 562 8  16,27   

40 50 582 7,5  17,14   

*45 50 680 7  20,04   

50 50 824 6,5  24,25   

*55 50 874 6  25,65   

60 50 970 6  28,44   

*65 50 1068 6  31,17   

EN
• Suitable for contact with foodstuff according European Directive 

1935/2004 and Regulation 10/2011 for A, B and C simulants.
• Bending radius: 4xID. Produced following UNE-EN ISO 3994.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

LIQUIFLEX®
Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido, con 
pared interior lisa.
PVC hose with non-deformable rigid PVC, with smooth 
inside wall.

* Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* Diameters with (*) are under request. Consult other diameters and colours.
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LÍQUIDOS \ LIQUIDSFACTORY  TUB PRICE LIST

www.factory-tub.comwww.factory-tub.com

Aspiración e impulsión de líquidos en general donde se 
requiera propiedades antiestáticas.
Suction and delivery of liquids where antistatic properties 
are required.

-10ºC +60ºC

018 393 019

ES
• Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Euro-

pea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C).
• Radio de curvatura: 4xID. Fabricado según la normativa UNE-EN 

ISO 3994.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especifica-

ciones sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*20 50 292 10  10,85   

*25 50 388 9,5  13,56   

*30 50 436 9  15,27   

*35 50 534 8  18,70   

*38 50 562 8  19,67   

*40 50 582 7,5  20,17   

*45 50 680 7  23,69   

*50 50 824 6,5  28,47   

*55 50 874 6  30,23   

*60 50 970 6  31,55   

EN
• Suitable for contact with foodstuff according European Directive 

1935/2004 and Regulation 10/2011 for A, B and C simulants.
• Bending radius: 4xID. Produced following UNE-EN ISO 3994.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

LIQUIFLEX® ANTIESTÁTICO
Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido e hilo de cobre, 
con pared interior lisa.
PVC hose with non-deformable rigid PVC and copper thread 
wire with smooth inside wall.

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*65 50 1068 6  34,24   

*70 50 1212 5,5  37,39   

*75 50 1358 5  42,71   

*80 50 1552 5  53,46   

*90 30 1866 4,5  62,39   

*100 30 2134 4  66,83   

*125 30 2870 3,5  88,13   

*150 30 4172 3  161,44   

*200 10 5306 2  243,83   

* Este producto es bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* This product is under request. Consult other diameters and colours.
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LÍQUIDOS \ LIQUIDS TARIFA FACTORY  TUB

www.factory-tub.com

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*90 30 2.086 5,0  41,50   

*100 30 2.570 4,5  50,50   

*102 30 2.620 4,5  53,00   

*110 30 3.000 4,5  56,40   

*120 30 3.250 4,0  62,50   

*125 30 3.450 3,5  64,50   

*130 30 3.734 3,5  68,50   

*150 20 4.366 3,0  89,50   

*200 5 7.650 2,0  180,00   

*250 5 11.456 1,0  250,00   

Aspiración e impulsión de líquidos en general

Suction and delivery of liquids by pumping

-10ºC +60ºC

271

ES
• Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Euro-

pea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C). 
• Radio de curvatura: 4xID. Fabricado según la normativa UNE-EN 

ISO 3994.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*25 50 486 10,0  12,00   

*35 50 640 8,5  15,50   

*40 50 716 8,5  18,00   

*45 50 870 8,0  18,50   

*50 50 1.020 7,5  20,00   

*55 50 1.136 7,5  22,60   

*60 50 1.260 7,0  24,30   

*70 50 1.600 6,0  30,50   

*75 50 1.680 6,0  31,60   

*80 50 1.846 5,5  36,00   

EN
• Suitable for contact with foodstuff according European Directive 

1935/2004 and Regulation 10/2011 for A, B and C simulants.
• Bending radius: 4xID. Produced following UNE-EN ISO 3994.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

AGROFLEX® MEDIUM
Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido indeform-
able, con pared interior lisa.
PVC hose with non-deformable rigid PVC, with smooth 
inside wall.

* Este producto es bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* This product is under request. Consult other diameters and colours.
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LÍQUIDOS \ LIQUIDSFACTORY  TUB PRICE LIST

www.factory-tub.com

Aspiración e impulsión de líquidos en general

Suction and delivery of liquids by pumping

-10ºC +60ºC

003

ES
• Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Euro-

pea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C). 
• Radio de curvatura: 4xID. Fabricado según la normativa UNE-EN 

ISO 3994.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

25 50 518 10,0 13,33 

30 50 616 9,5 15,00 

32 50 664 9,5 16,06 

35 50 710 9,5 17,22 

40 50 808 9,5 20,00 

45 50 950 9,0 20,56 

50 50 1.140 8,5 22,22 

55 50 1.326 8,0 25,11 

60 50 1.518 7,5 27,00 

70 50 1.802 6,5 33,89 

75 50 1.900 6,5 35,11 

80 50 2.090 6,5 40,00 

EN
• Suitable for contact with foodstuff according European Directive 

1935/2004 and Regulation 10/2011 for A, B and C simulants.
• Bending radius: 4xID. Produced following UNE-EN ISO 3994.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

AGROFLEX®
Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido indeform-
able, con pared interior lisa.
PVC hose with non-deformable rigid PVC, with smooth 
inside wall.

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

90 30 2.438 5,5 46,11 

100 30 3.134 5,0 56,11 

102 30 3.192 5,0 58,89 

110 30 3.466 4,5 62,67 

120 30 3.800 4,0 69,44 

125 30 3.990 3,5 71,67 

140 30 5.132 3,0 86,67 

150 20 5.984 3,0 99,44 

160 20 7.126 3,0 110,56 

200 10 9.784 2,5 200,00 

250 10 13.302 1,5 277,78 

300 10 17.104 1,0 455,56 

* Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* Diameters with (*) are under request. Consult other diameters and colours.
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LÍQUIDOS \ LIQUIDS TARIFA FACTORY  TUB

www.factory-tub.com

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

90 30 2.086 5,0  37,50   

*100 30 2.570 4,5  44,50   

102 30 2.620 4,5  49,00   

*110 30 3.000 4,5  57,50   

*120 30 3.250 4,0  60,00   

*125 30 3.450 3,5  69,00   

*130 30 3.734 3,5  74,50   

150 20 4.366 3,0  94,00   

*152 20 4.424 3,0  94,50   

*180 20 6.336 2,5  104,50   

200 5 7.650 2,0  186,50   

203 5 7.764 2,0  192,00   

*250 5 11.456 1,0  250,00   

Transporte de líquidos agresivos por bombeo (purines, 
depuradoras…). Maquinaria agrícola.
Transporting of abrasive liquids by pumping (liquid manure, 
purifying plants…). Agricultural machinery.

-10ºC +60ºC

057

ES
• Resistente a diferentes productos químicos
• Radio de curvatura: 4xID. Fabricado según la normativa UNE-EN 

ISO 3994.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama)

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*25 50 486 10,0  12,00   

*30 50 556 8,5  13,45   

*35 50 640 8,5  15,25   

*40 50 716 8,5  16,25   

*45 50 870 8,0  18,50   

51 50 1.020 7,5  19,25   

*55 50 1.136 7,5  22,50   

*60 50 1.260 7,0  24,50   

63 50 1.360 7,0  25,20   

70 50 1.600 6,0  27,60   

*75 50 1.680 6,0  29,75   

76 50 1.700 6,0  30,00   

*80 50 1.846 5,5  32,50   

EN
• Resistant to various chemical products
• Bending radius: 4xID. Produced following UNE-EN ISO 3994.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291
• Specificacions are suject to change without any notice
• The tolerance on all especifications +-5% (Tolerance Percentage 

is applicable on all data across our range of products)

INDUFLEX® MEDIUM
Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido indeform-
able, con pared interior lisa.
PVC hose with non-deformable rigid PVC, with smooth 
inside wall.

* Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* Diameters with (*) are under request. Consult other diameters and colours.
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Transporte de líquidos agresivos por bombeo (purines, 
depuradoras…). Maquinaria agrícola.
Transporting of abrasive liquids by pumping (liquid manure, 
purifying plants…). Agricultural machinery.

-10ºC +60ºC

005

ES
• Resistente a diferentes productos químicos
• Radio de curvatura: 4xID. Fabricado según la normativa UNE-EN 

ISO 3994.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama)

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*25 50 518 11,0 13,33

*30 50 616 11,0 14,94

*35 50 710 9,5 16,94

*40 50 808 9,5 18,06

*45 50 950 9,5 20,56

*50 50 1.140 8,5 21,39

*55 50 1.326 8,0 25,00

*60 50 1.518 7,5 27,22

*65 50 1.660 7,0 30,00

*70 50 1.802 6,5 30,67

*75 50 1.900 6,5 33,06

*80 50 2.090 6,5 36,11

*90 30 2.438 5,5 41,67

EN
• Resistant to various chemical products
• Bending radius: 4xID. Produced following UNE-EN ISO 3994.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291
• Specificacions are suject to change without any notice
• The tolerance on all especifications +-5% (Tolerance Percentage 

is applicable on all data across our range of products)

INDUFLEX®
Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido inde-
formable. Pared interior.
PVC hose with non-deformable rigid PVC . Smooth inside.

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*100 30 3.134 5,0 49,44

102 30 3.192 5,0 54,44

*110 30 3.466 4,5 63,89

*120 30 3.800 4,0 66,67

125 30 3.990 3,5 76,67

*130 30 4.304 3,0 82,78

*140 30 5.132 3,0 93,89

150 20 5.984 3,0 104,44

*160 20 7.126 3,0 116,11

200 5 9.784 2,5 207,22

*250 5 13.302 1,5 277,78

*300 5 17.104 1,0 388,89

* Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* Diameters with (*) are under request. Consult other diameters and colours.
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www.factory-tub.com

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

80 50 1.850 4,0 51,67

90 30 2.250 3,5 61,67

102 30 2.700 3,0 72,22

110 20 3.100 3,0 83,33

127 20 3.900 2,5 95,00

152 4/5/6/20 5.000 2,0 121,11

203 4/5/6/10 10.000 1,5 262,78

Transporte de líquidos agresivos por bombeo (purines, 
depuradoras…). Maquinaria agrícola.
Transporting of abrasive liquids by pumping (liquid manure, 
purifying plants…). Agricultural machinery.

-25ºC +55ºC

604

ES
• Dureza Shore A 57
• Resistente a diferentes productos químicos
• Radio de curvatura: 4xID. Fabricado según la normativa UNE-EN 

ISO 3994.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama)

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*25 50 450 7,0 16,67

*32 50 580 6,0 18,89

38 50 700 6,0 21,67

40 50 740 5,0 23,89

51 50 1.050 5,0 29,44

60 50 1.250 4,5 35,56

63 50 1.400 4,5 38,78

76 50 1.700 4,0 48,97

EN
• Shore hardness A 57
• Suitable for contact with foodstuff according European Directive 

1935/2004 and Regulation 10/2011 for A, B and C simulants.
• Bending radius: 4xID. Produced following UNE-EN ISO 3994.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

INDUFLEX® SÚPER ELÁSTICO
Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido indeformable, 
con pared interior lisa. 
PVC hose with non-deformable rigid PVC, with smooth 
inside wall.

* Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* Diameters with (*) are under request. Consult other diameters and colours.
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Aspiración e impulsión de líquidos alimentarios, alcoholes 
hasta el 50%
Suction and delivery of food liquids, alcoholic food liquids up 
to 50%

-10ºC +65ºC

241

ES
• Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Euro-

pea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C y D1).
• Radio de curvatura: 3,5xID. Fabricado según la normativa UNE-EN 

ISO 3994.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

20 50 380 11,0 11,67 

25 50 480 11,0 11,82 

30 50 556 10,0 11,94 

32 50 576 10,0 12,50 

35 50 634 8,5 13,89 

38 50 680 8,5 15,56 

40 50 716 8,5 16,11 

*45 50 870 8,0 20,00 

50 50 1.020 7,5 23,33 

51 50 1.040 7,5 23,52 

*55 50 1.130 7,0 27,22 

*60 50 1.260 7,0 30,56 

EN
• Suitable for contact with foodstuff according European Directive 

1935/2004 and Regulation 10/2011 for A, B, C and D1 simulants.
• Bending radius: 3,5xID. Produced following UNE-EN ISO 3994.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

IDROVIN®
Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido, pared 
interior y exterior lisa.
PVC hose with non-deformable rigid PVC . Smooth inside 
and outside.

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*70 50 1.600 6,0 37,22 

*75 50 1.668 6,0 39,44 

76 50 1.700 6,0 40,12 

80 50 1.846 5,5 43,89 

*90 30 2.084 5,0 50,56 

100 30 2.592 4,5 62,22 

102 30 2.620 4,5 65,00 

*110 30 3.000 4,0 66,06 

*120 30 3.250 3,0 77,78 

125 30 3.384 3,0 80,56 

*150 30 4.370 2,5 125,00 

152 30 4.430 2,5 126,00 

* Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* Diameters with (*) are under request. Consult other diameters and colours.
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Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*70 50 1.802 6,5 41,11 

*75 50 1.900 6,5 43,89 

80 50 2.090 6,5 46,11 

*90 30 2.438 5,5 56,67 

100 30 3.134 5,0 71,67 

*110 30 3.466 4,5 77,22 

125 30 3.990 3,5 89,44 

*150 30 5.984 3,0 133,33 

Aspiración e impulsión de líquidos alimentarios, alcoholes 
hasta el 50%
Suction and delivery of food liquids, alcoholic food liquids up 
to 50%

-10ºC +65ºC

004

ES
• Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Euro-

pea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C y D1).
• Radio de curvatura: 3,5xID. Fabricado según la normativa UNE-EN 

ISO 3994.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*25 50 518 12,0 12,89 

30 50 616 11,0 14,28 

32 50 664 10 14,89 

35 50 710 9,5 16,22 

40 50 808 9,5 18,44 

*45 50 950 9,0 21,17 

50 50 1.140 8,5 24,39 

*55 50 1.326 8,0 28,89 

*60 50 1.518 7,5 33,06 

EN
• Suitable for contact with foodstuff according European Directive 

1935/2004 and Regulation 10/2011 for A, B, C and D1 simulants.
• Bending radius: 3,5xID. Produced following UNE-EN ISO 3994.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

ENOFLEX®
Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido inde-
formable. Pared interior.
PVC hose with non-deformable rigid PVC . Smooth inside.

* Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* Diameters with (*) are under request. Consult other diameters and colours.
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Aspiración e impulsión de carburantes y aceites minerales 
por bombeo

Suction and implse pumping of fuels and mineral oils

-15ºC +60ºC

664

ES
• Resistente a los hidrocarburos y diversos productos químicos.
• Radio de curvatura: 4xID. Fabricado según la normativa UNE-EN 

ISO 3994.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*20 50 410 11,0 20,22 

*25 50 500 10,0 24,45 

*30 50 600 10,0 27,09 

*35 50 705 10,0 30,52 

*40 50 800 10,0 34,59 

*50 50 1.140 8,0 46,75 

*60 50 1.400 7,0 62,18 

*70 50 1.700 7,0 73,87 

EN
• Resistant to hidrocarbons and various quemical products.
• Bending radius: 4xID. Produced following UNE-EN ISO 3994.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

OILFLEX®
Manguera de PVC flexible con plastificantes poliméricos con 
espiral de PVC rígido, pared interior lisa.
PVC hose with polymeric plasticizers, non-deformable rigid 
PVC. Smooth inside.

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*75 50 1.810 7,0 77,72 

*80 50 1.950 6,0 88,38 

*90 30 2.320 6,0 113,60 

*100 30 3.000 5,0 127,97 

*110 30 3.300 4,5 140,77 

70 50 970 4  21,00 € 

75 50 1148 4  17,50 € 

* Este producto es bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* This product is under request. Consult other diameters and colours.
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Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*60 50 1.518 7,5 68,90 

*70 50 1.802 6,5 81,85 

*75 50 1.900 6,5 86,13 

*80 50 2.090 6,5 97,97 

*90 30 2.438 5,5 125,90 

*100 30 3.134 5,0 141,80 

Aspiración e impulsión de carburantes y aceites minerales 
por bombeo que requieran propiedades antiestáticas

Suction and implse pumping of fuels and mineral oils where 
antistatic properties are required

-15ºC +60ºC

009

ES
• Resistente a los hidrocarburos y diversos productos químicos
• Radio de curvatura: 5xID. Fabricado según la normativa UNE-EN 

ISO 3994.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*25 50 518 12,0 27,09 

*30 50 616 11,0 30,04 

*35 50 710 9,5 34,68 

*40 50 808 9,5 38,33 

*45 50 950 9,0 44,44 

*50 50 1.140 8,5 51,80 

EN
• Resistant to hidrocarbons and various quemical product.
• Bending radius: 5xID. Produced following UNE-EN ISO 3994.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

OILFLEX® ANTIESTÁTICO
Manguera de PVC flexible con plastificantes poliméricos con 
espiral de PVC rígido, pared interior lisa e hilo de cobre.
PVC hose with polymeric plasticizers, non-deformable rigid 
PVC . Smooth inside and copper thread spiral.

* Este producto es bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* This product is under request. Consult other diameters and colours.
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Trasvase de pescado por bombeo de agua marina

Marine water pumping for transfer of fish

-15ºC +65ºC

245 423

ES
• Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Euro-

pea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C).
• Radio de curvatura: 5xID. Fabricado según la normativa UNE-EN 

ISO 3994.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*63 30 1.028 4,0 69,95 

*102 30 2.900 2,5 149,26 

*152 20 5.600 2,0 229,52 

*203 10 9.000 2,0 297,02 

*250 10 13.050 1,5 302,23 

EN
• Suitable for contact with foodstuff according European Directive 

1935/2004 and Regulation 10/2011 for A, B and C simulants.
• Bending radius: 5xID. Produced following UNE-EN ISO 3994.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

PESCAFLEX
Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido inde-
formable. Pared interior.
PVC hose with non-deformable rigid PVC . Smooth inside.

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*254 10 13.400 1,5 307,07 

*300 10 18.000 1,5 607,23 

*305 10 19.000 1,5 617,35 

*356 10 22.000 1,25 948,82 

* Este producto es bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* This product is under request. Consult other diameters and colours.
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Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*55 50 1.478 5,5 31,39 

60 50 1.696 5,5 35,00 

63 50 1.746 5,0 35,56 

65 50 1.840 5,0 36,11 

70 50 2.036 5,0 42,39 

75 50 2.180 4,5 48,33 

*76 50 2.230 4,0 49,44 

80 50 2.426 3,5 50,56 

90 30 2.810 3,0 64,44 

100 30 3.525 3,0 75,00 

*102 30 3.540 3,0 77,78 

*105 30 3.730 3,0 80,00 

110 30 3.830 2,5 82,78 

*120 30 4.136 2,5 88,89 

125 30 4.460 2,3 100,00 

127 30 4.576 2,3 102,78 

*140 30 5.330 2,2 111,11 

150 20 6.300 2,0 138,89 

*152 20 6.400 2,0 144,44 

Aspiración e impulsión de líquidos alimentarios, alcoholes 
hasta el 50%
Suction and delivery of food liquids, alcoholic food liquids up 
to 50%

-10ºC +65ºC

034 460 601

ES
• Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Euro-

pea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C y D1).
• Radio de curvatura: 3,5xID. Fabricado según la normativa UNE-EN 

ISO 3994.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

10 50 154 12,0 7,28 

12 50 186 11,5 7,33 

*13 50 206 11,0 7,67 

14 50 220 11,0 8,67 

15 50 234 10,5 8,89 

16 50 250 10,5 9,17 

18 50 286 10,0 9,39 

19 50 320 10,0 9,42 

20 50 330 10,0 9,83 

*22 50 398 10,0 10,76 

25 50 506 9,5 11,67 

30 50 610 9,0 13,89 

32 50 640 9,0 15,00 

35 50 726 8,0 16,11 

38 50 776 7,5 18,44 

40 50 920 7,5 21,00 

*42 50 970 7,0 21,72 

45 50 1.116 6,5 24,39 

50 50 1.260 6,0 26,61 

51 50 1.265 6,0 27,22 

EN
• Suitable for contact with foodstuff according European Directive 

1935/2004 and Regulation 10/2011 for A, B, C  and D1 simulants.
• Bending radius: 3,5xID. Produced following UNE-EN ISO 3994.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

SPRINGVIN®
Manguera de PVC flexible con espiral de acero galvanizado, 
pared interior y exterior lisa.
PVC hose with embedded galvanised steel wire. Smooth 
inside and outside.

* Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* Diameters with (*) are under request. Consult other diameters and colours.
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Aspiración e impulsión de líquidos alimentarios, alcoholes 
hasta el 25%
Suction and delivery of food liquids, alcoholic food liquids up 
to 25%

-10ºC +65ºC

720

ES
• Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Euro-

pea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C).
• Radio de curvatura: 3,5xID. Fabricado según la normativa UNE-EN 

ISO 3994.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

20 50 304 9,0 9,72 

25 50 442 9,0 10,50 

30 50 504 9,0 12,78 

32 50 528 9,0 13,33 

35 50 620 7,0 15,28 

38 50 662 7,0 16,61 

40 50 786 7,0 17,67 

45 50 920 6,0 21,61 

50 50 1.100 6,0 23,33 

EN
• Suitable for contact with foodstuff according European Directive 

1935/2004 and Regulation 10/2011 for A, B and C simulants.
• Bending radius: 3,5xID. Produced following UNE-EN ISO 3994.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

SPRINGVIN® S
Manguera de PVC flexible con espiral de acero galvanizado, 
pared interior y exterior lisa.
PVC hose with embedded galvanised steel wire. Smooth 
inside and outside.

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

55 50 1.218 6,0 28,89 

60 50 1.398 6,0 30,56 

65 50 1.606 4,5 38,89 

70 50 1.778 4,5 39,44 

75 50 1.904 4,0 40,56 

80 50 2.116 3,5 48,33 

*90 30 2.669 3,0 54,89 

* Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* Diameters with (*) are under request. Consult other diameters and colours.
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Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*35 50 726 6,5 28,18 

40 50 920 6,0 35,82 

*45 50 1.116 5,5 40,18 

50 50 1.260 5,0 42,84 

*60 50 1.696 4,5 65,60 

Aspiración e impulsión de hidrocarburos: gasolina, fuel, 
aceites y derivados petrolíferos
Suction and delivery of hydrocarbons: petrol, diesel oil, oils 
and petroleum by-products

-20ºC +60ºC

366

ES
• Elevada flexibilidad. 
• Radio de curvatura: 3xID. Fabricado según la normativa UNE-EN 

ISO 3994.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*19 50 320 8,0 14,40 

20 50 330 8,0 15,29 

22 50 386 8 16,18 

25 50 506 7,5 20,53 

*30 50 610 7,0 24,53 

32 50 640 7,0 25,33 

EN
• High flexibility.
• Bending radius: 3xID. Produced following UNE-EN ISO 3994.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

SPRING-OIL
Manguera de PVC flexible con plastificantes poliméricos con 
espiral de acero galvanizado, pared interior y exterior lisa.
PVC with polymeric plasticizers hose with embedded galva-
nised steel wire. Smooth inside and outside.

* Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* Diameters with (*) are under request. Consult other diameters and colours.
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Manguera de aspiración multi-aplicaciones para tempe-
raturas extremadamente bajas. Extremada flexibilidad. 
Elástica a bajas temperaturas

Multi- applications suction hose for extremely low temper-
atures. Extremely flexible hose. Elastic at low temperatures

-40ºC +60ºC

572

ES
• Extrema flexibilidad. Elástica a bajas temperatures.
• Radio de curvatura: 4xID. Fabricado según la normativa UNE-EN 

ISO 3994.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especifica-

ciones sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*25 50 500 6,7 24,27 

*30 50 562 6,0 24,89 

*32 50 600 5,7 26,57 

*38 50 700 6,0 31,01 

*40 50 770 5,3 34,10 

*45 50 950 5,0 40,26 

*50 50 1.050 5,0 46,75 

*51 50 1.052 5,0 47,69 

*55 50 1.200 5,0 56,90 

*60 50 1.300 4,0 57,59 

*63 50 1.400 4,0 62,14 

*65 50 1.450 4,0 64,35 

*70 50 1.550 4,3 73,96 

*75 50 1.750 4,3 76,56 

EN
• Extremly flexible hose. Elastic under low temperatures.
• Bending radius: 4xID. Produced following UNE-EN ISO 3994.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

SUPER INDUFLEX®
Manguera en PVC flexible especial con elastómeros termo-
plásticos y espiral de PVC rígido indeformable, con pared 
interior lisa.
Hose in special flexible PVC with thermoplastic elastomers, 
non-deformable rigid PVC spiral, with smooth inside wall.

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*76 50 1.772 3,0 78,63 

*80 50 1.950 3,0 86,29 

*90 50 2.150 3,0 95,12 

*100 50 2.700 3,0 121,26 

*102 25 2.750 3,0 124,72 

*110 25 3.000 3,0 132,62 

*120 25 3.300 2,0 144,23 

*125 25 3.600 2,0 147,93 

*127 25 3.654 2,0 150,30 

*150 25 5.200 2,0 197,06 

*152 25 5.265 2,0 201,60 

*160 25 5.650 2,0 216,14 

*200 20 8.000 2,0 357,27 

*203 20 8.110 2,0 534,10 

* Este producto es bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* This product is under request. Consult other diameters and colours.
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Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

90 30 786 4 16,94 

100 30 930 4 18,33 

*102 30 950 3,5 20,56 

110 30 1.044 3,3 21,72 

120 30 1.140 3,3 22,11 

125 30 1.186 3 24,61 

127 30 1.204 3 25,17 

130 30 1.234 3 26,28 

140 30 1.424 3 28,33 

150 30 1.616 3 30,56 

*160 20 1.806 3 34,17 

*180 20 2.088 2,5 38,89 

200 20 2.278 2,5 43,33 

*203 20 2.320 2,5 44,33 

*250 10 3.182 2 62,78 

*300 10 3.894 1,5 77,78 

*356 10 4.620 1 111,11 

Aspiración e impulsión de gases, humos, polvo, virutas, 
fibras, etc. Ventilación industrial. Maquinaría agrícola. Gran 
flexibilidad y ligereza. Resistente al impacto.

Suction and delivery of fumes, dust, shavings, fibres, etc. 
Industrial ventilation. Agricultural machinery. Great flexibility 
and lightness. Impact resistant.

-15ºC +65ºC

001 028 120

ES
• Gran flexibilidad y ligereza. Resistente al impacto.
• Radio de curvatura: 1xID. Fabricado según la norma UNE-

EN-23994/93.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*10 25 64 6 2,17 

*12 25 76 6 2,22 

*15 50 92 5,5 2,33 

20 50 116 5,5 2,72 

25 50 164 5 3,61 

30 50 194 5 4,72 

32 50 204 5 5,00 

35 50 228 5 6,22 

40 50 264 5 7,17 

45 50 342 4,5 7,78 

50 50 428 4,5 8,33 

*55 50 464 4 9,17 

60 50 512 4 10,28 

*63 50 536 4 10,83 

*65 50 560 4 11,06 

70 50 608 4 12,17 

75 50 654 4 12,67 

80 50 740 4 13,83 

EN
• High flexibility and lightness. Resistant to impact.
• Bending radius: 1xID. Manufactured in accordance to UNE-

EN-23994/93.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

AIRFLEX®
Manguera en PVC flexible con espiral de PVC rígido.
Hose in flexible PVC with non-deformable rigid PVC spiral.

* Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* Diameters with (*) are under request. Consult other diameters and colours.
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Aspiración de gases, humos, polvo, virutas, fibras,etc. 
Ventilación industrial. Maquinaría agrícola. Gran flexibilidad y 
ligereza. Resistente al impacto

Vacuum of dust, fumes, gas, sawdust, fibres, etc. Industrial 
applications. Agricultural machinery. Great flexibility and 
lightness. Impact resistant

-15ºC +65ºC

130 173

ES
• Gran flexibilidad y ligereza. Resistente al impacto.
• Radio de curvatura: 1xID. Fabricado según la norma UNE-

EN-23994/93.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

20 50 150 6 6,47 

25 50 170 6 7,92 

30 50 250 6 9,31 

32 50 270 6 10,50 

35 50 310 6 11,18 

40 50 360 6 13,04 

*45 50 436 6 15,61 

50 50 530 5,5 18,63 

*51 50 540 5,5 19,21 

*55 50 600 5,5 19,67 

60 50 826 5 20,75 

*65 50 895 5 22,49 

*70 50 1.020 5 23,82 

75 50 1.066 5 24,95 

EN
• High flexibility and lightness. Resistant to impact.
• Bending radius: 1xID. Manufactured in accordance to UNE-

EN-23994/93.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

AIRFLEX® INDUSTRIAL
Manguera en PVC flexible con espiral de PVC rígido con pared interior lisa.
Hose in flexible PVC with non-deformable rigid PVC spiral with smooth inside wall.

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*76 50 1.080 5 25,63 

80 50 1.166 5 29,40 

90 30 1.270 5 31,17 

100 30 1.456 5 36,32 

102 30 1.550 4,5 37,44 

110 30 1.688 4,5 41,16 

*120 30 1.890 4,5 43,85 

*125 30 1.970 4 46,76 

*130 30 2.070 4 53,81 

*150 30 2.520 4 61,24 

*160 20 2.690 4 67,92 

*200 10 3.296 3,5 86,87 

*203 10 3.500 3,5 88,14 

* Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* Diameters with (*) are under request. Consult other diameters and colours.
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Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

80 25 604 3 30,00 

90 25 702 3 34,44 

100 25 805 3 37,78 

102 25 812 3 38,05 

110 25 882 3 45,56 

120 25 940 3 50,00 

127 25 990 2 60,00 

140 25 1.216 2 65,00 

150 25 1.340 2 73,89 

152 25 1.350 2 74,44 

160 20 1.386 2 86,11 

180 20 1.634 2 97,22 

200 20 1.965 2 106,11 

203 20 1.978 2 106,67 

*250 10 2.950 2 171,67 

*300 10 3.562 1 222,22 

Aspiración e impulsión de materiales abrasivos (arenas, gra-
nos, serrín,etc.). Elevada resistencia a la abrasión. Resisten-
te los agentes atmosféricos y diversos productos químicos

Suction and transportation of abrasive materials (powders, 
grains, wood particles, etc.). Resistant to atmospheric 
agents and various chemical products

-30ºC +80ºC

075

ES
• Elevada resistencia a la abrasión. Apta para alimentos secos 

(Simulante E).
• Radio de curvatura: 1xDi. Fabricado según la norma UNE-

EN-23994/93.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

20 25 130 4 7,39 

22 25 134 4 8,50 

25 25 148 4 9,06 

30 25 188 3 9,61 

32 25 198 3 9,61 

35 25 212 3 10,78 

38 25 228 3 11,11 

40 25 248 3 12,67 

45 25 278 3 13,89 

50 25 306 3 16,11 

55 25 346 3 18,22 

60 25 386 3 20,32 

63 25 424 3 22,78 

70 25 496 3 26,67 

75 25 540 3 28,89 

76 25 544 3 29,05 

EN
• High resistance to abrasion. Suitable for dry foods (E Simulant).
• Bending radius: 1xID. Manufactured in accordance to UNE-

EN-23994/93.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

AIRPU®
Manguera ligera en poliuretano poliéster con espiral de PVC rígido indeformable, 
con pared interior lisa.
Polyurethane polyester hose with non-deformable rigid PVC spiral, with smooth 
inside wall.

* Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* Diameters with (*) are under request. Consult other diameters and colours.
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Aspiración e impulsión de materiales abrasivos (arenas, gra-
nos, serrín,etc.). Elevada resistencia a la abrasión. Resisten-
te los agentes atmosféricos y diversos productos químicos

Suction and transportation of abrasive materials (powders, 
grains, wood particles, etc.). Resistant to atmospheric 
agents and various chemical products

-30ºC +80ºC

180

ES
• Elevada resistencia a la abrasión. Apta para alimentos secos (Si-

mulante E). Antiestático (conectando el hilo de Cu a masa).
• Radio de curvatura: 1xDi. Fabricado según la norma UNE-

EN-23994/93.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

25 25 184 4 11,11 

*30 25 214 3 13,33 

32 25 236 3 13,84 

35 25 260 3 15,00 

38 25 270 3 16,11 

40 25 284 3 16,67 

*45 25 320 3 17,22 

50 25 346 3 23,33 

55 25 394 3 27,78 

60 25 428 3 31,11 

*63 25 484 3 31,67 

*70 25 538 3 36,11 

75 25 590 3 38,89 

*80 25 640 3 42,78 

EN
• High resistance to abrasion. Suitable for dry foods (E Simulant). 

Antistatic (connecting the Cu wire to mass).
• Bending radius: 1xID. Manufactured in accordance to UNE-

EN-23994/93.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

AIRPU® CU
Manguera ligera en poliuretano poliéster con espiral de PVC rígido indeformable e 
hilo de Cu, con pared interior lisa.
Polyurethane polyester hose with non-deformable rigid PVC spiral and Cu cupper, 
with smooth inside wall.

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*90 25 750 3 47,22 

100 25 864 3 52,78 

102 25 860 3 53,21 

*110 25 938 3 61,11 

120 25 988 3 68,89 

127 25 1.048 2 72,78 

140 25 1.316 2 91,67 

150 20 1.362 2 105,00 

152 20 1.414 2 105,56 

160 20 1.492 2 122,22 

200 20 2.220 2 150,00 

*250 10 3.212 2 161,11 

*300 10 3.736 2 183,33 

* Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* Diameters with (*) are under request. Consult other diameters and colours.
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Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*80 25 604 3 36,00 

*90 25 702 3 41,33 

*100 25 805 3 45,33 

*102 25 812 3 45,66 

*110 25 882 3 54,67 

*120 25 940 3 60,00 

*127 25 990 2 72,00 

*140 25 1.216 2 78,00 

*150 25 1.340 2 88,67 

*152 25 1.350 2 89,33 

*160 20 1.386 2 103,33 

*180 20 1.634 2 116,67 

*200 20 1.965 2 127,33 

*203 20 1.978 2 128,00 

*250 10 2.950 2 206,00 

*300 10 3.562 1 266,67 

Aspiración e impulsión de materiales abrasivas con buena 
resistencia a la hidrólisis y ataque de microbios

Suction and transportation of abrasive materials with good 
resistance to hydrolysis and microbs attac

-30ºC +80ºC

407 559

ES
• Elevada resistencia a la abrasión. Apta para alimentos secos 

(Simulante E).
• Radio de curvatura: 1xID. Fabricado según la norma UNE-

EN-23994/93.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*20 25 130 4 8,87 

*22 25 134 4 10,20 

*25 25 148 4 10,87 

*30 25 188 3 11,53 

*32 25 198 3 11,53 

*35 25 212 3 12,93 

*38 25 228 3 13,33 

*40 25 248 3 15,20 

*45 25 278 3 16,67 

*50 25 306 3 19,33 

*55 25 346 3 21,86 

*60 25 386 3 24,38 

*63 25 424 3 27,33 

*70 25 496 3 32,00 

*75 25 540 3 34,67 

*76 25 544 3 34,86 

EN
• High resistance to abrasion. Suitable for dry foods (E Simulant). 
• Bending radius: 1xID. Manufactured in accordance to UNE-

EN-23994/93.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

AIRPU® MHR
Manguera ligera en poliuretano poliéter con espiral de PVC rígido indeformable, 
con pared interior lisa.
Polyether based TPU hose with non-deformable rigid PVC spiral, with smooth 
inside wall.

* Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* Diameters with (*) are under request. Consult other diameters and colours.
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Aspiración e impulsión de materiales muy abrasivos (des-
hechos, ferralla, granza, arena, etc.)

Transport of high abrasive materials (refuses, metal scrap, 
sand, granuls, etc.)

-30ºC +80ºC

072

ES
• Elevada resistencia a la abrasión. Apta para alimentos secos 

(Simulante E).
• Radio de curvatura: 6xDi. Fabricado según la norma UNE-

EN-23994/93.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*20 25 194 5 8,91 

*22 25 200 5 9,35 

*25 25 208 5 9,67 

*30 25 320 5 10,60 

*35 25 364 4,5 13,61 

*40 25 408 4 14,67 

*45 25 486 3,5 18,39 

*50 25 582 3 20,82 

*55 25 672 3 22,72 

*60 25 776 3 24,99 

*70 25 970 2,5 32,19 

EN
• High resistance to abrasion. Suitable for dry foods (E Simulant).
• Bending radius: 6xID. Manufactured in accordance to UNE-

EN-23994/93.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

LIQUIPU®
Manguera ligera en poliuretano poliéter con espiral de PVC rígido indeformable, 
con pared interior lisa.
Polyether based TPU hose with non-deformable rigid PVC spiral, with smooth 
inside wall.

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*75 25 1.068 2,5 34,98 

*80 25 1.164 2,5 39,29 

*90 25 1.358 2 45,81 

*100 25 1.552 2 53,99 

*102 25 1.562 2 55,31 

*110 25 1.920 2 68,03 

*127 25 2.548 1,5 80,97 

*140 25 3.150 1 94,68 

*150 25 3.396 1 98,10 

*200 10 4.300 1 128,50 

* Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* Diameters with (*) are under request. Consult other diameters and colours.
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Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

76 25 1.140 2,5 45,06 

80 25 1.280 2,5 50,50 

90 25 1.430 2 59,82 

100 25 1.616 2 69,12 

102 25 1.708 2 70,69 

*110 25 1.968 2 78,30 

*127 25 2.548 1,5 92,17 

*152 25 3.460 1 127,26 

Aspiración e impulsión de materiales muy abrasivos (des-
hechos, ferralla, granza, arena, etc.)

Transport of high abrasive materials (refuses, metal scrap, 
sand, granuls, etc.)

-30ºC +80ºC

147

ES
• Elevada resistencia a la abrasión. Apta para alimentos secos (Si-

mulante E). Propiedades antiestáticas.
• Radio de curvatura: 6xID. Fabricado según la norma UNE-

EN-23994/93.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Presión PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Pressure PRICE

mm m gr/m bar €/m

*30 25 350 5 14,32 

40 25 448 4 19,09 

*45 25 528 3,5 23,89 

50 25 632 3 27,25 

55 25 740 3 29,81 

60 25 854 3 32,43 

63 25 934 3 34,82 

*70 25 1.068 2,5 41,35 

75 25 1.120 2,5 44,95 

EN
• High resistance to abrasion. Suitable for dry foods (E Simulant). 

Antistatic properties.
• Bending radius: 6xID. Manufactured in accordance to UNE-

EN-23994/93.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

LIQUIPU® CU
Manguera ligera en Poliuretano poliéter con espiral de PVC rígido indeformable e 
hilo de Cu, con pared interior lisa.
Polyether based TPU hose with non-deformable rigid PVC spiral and Cu thread 
spiral, with smooth inside wall.

* Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.
* Diameters with (*) are under request. Consult other diameters and colours.
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Aspiración de aire, polvo y gases

Vacuum of air, dust and gas

-40ºC +100ºC

502

ES
• Excelente flexibilidad, compresibilidad y buena resistencia a la 

abrasión.
• Radio de curvatura: 0,5xID. Fabricado según la norma UNE-

EN-23994/93.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Espesor Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Thickness Vacuum PRICE

mm m mm mH2O €/m

25 25 0,4 3,0 8,70 

30 25 0,4 3 8,40 

40 25 0,4 2,5 7,02 

45 25 0,4 2,0 8,16 

50 25 0,4 2,0 8,64 

60 25 0,4 1,6 10,26 

80 25 0,4 1,0 13,98 

90 25 0,4 1,0 12,42 

100 25 0,4 0,9 16,98 

110 25 0,4 0,9 15,72 

120 25 0,4 0,8 20,34 

EN
• High flexibility, compressibility and good abrasive resistance.
• Bending radius: 0,5xID. Manufactured in accordance to UNE-

EN-23994/93.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

PURFLEX® ECO
Manguera en PVC flexible con espiral de PVC rígido con pared interior lisa.
Hose in flexible PVC with non-deformable rigid PVC spiral with smooth inside wall.

Ø Interior Longitud rollo Espesor Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Thickness Vacuum PRICE

mm m mm mH2O €/m

130 25 0,4 0,7 21,96 

140 25 0,4 0,6 23,64 

150 25 0,4 0,6 25,32 

160 25 0,4 0,6 28,74 

170 25 0,4 0,5 30,48 

180 25 0,4 0,5 32,28 

200 10 0,4 0,5 35,88 

220 10 0,4 0,4 39,42 

300 10 0,4 0,4 53,46 

* Otros diámetros, consultar.
* Other diameters, consult.
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Ø Interior Longitud rollo Espesor Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Thickness Vacuum PRICE

mm m mm mH2O €/m

120 10 0,4 0,8 20,34 

130 10 0,4 0,7 21,96 

140 10 0,4 0,6 23,64 

150 10 0,4 0,6 25,32 

160 10 0,4 0,6 28,74 

170 10 0,4 0,5 30,48 

180 10 0,4 0,5 32,28 

200 10 0,4 0,5 35,88 

220 10 0,4 0,4 39,42 

300 10 0,4 0,4 53,46 

Aspiración de aire, polvo y gases

Vacuum of air, dust and gas

-40ºC +100ºC

517

ES
• Excelente flexibilidad, compresibilidad y buena resistencia a la 

abrasión.
• Radio de curvatura: 0,5xID. Fabricado según la norma UNE-

EN-23994/93.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Espesor Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Thickness Vacuum PRICE

mm m mm mH2O €/m

25 10 0,4 3,0 8,70 

30 10 0,4 3 8,40 

40 10 0,4 2,5 7,02 

45 10 0,4 2,0 8,16 

50 10 0,4 2,0 8,64 

60 10 0,4 1,6 10,26 

80 10 0,4 1,0 13,98 

90 10 0,4 1,0 12,42 

100 10 0,4 0,9 16,98 

110 10 0,4 0,9 15,72 

EN
• High flexibility, compressibility and good abrasive resistance.
• Bending radius: 0,5xID. Manufactured in accordance to UNE-

EN-23994/93.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

PURFLEX® ECO COMPACT
Manguera ligera de PU muy flexible con espiral de acero cobreado.
Polyether based TPU hose with coppered steel wire.

* Otros diámetros, consultar.
* Other diameters, consult.
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Aspiración de aire, polvo y gases

Vacuum of air, dust and gas

-40ºC +100ºC

503

ES
• Excelente flexibilidad y buena resistencia a la abrasión.
• Radio de curvatura: 0,5xID. Fabricado según la norma UNE-

EN-23994/93.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Espesor Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Thickness Vacuum PRICE

mm m mm mH2O €/m

40 20 0,6 2,80 9,54 

45 20 0,6 2,20 10,58 

51 20 0,6 2,20 11,23 

55 20 0,6 1,80 12,08 

60 20 0,6 1,80 12,48 

70 10 0,7 1,50 15,88 

75 10 0,7 1,10 17,18 

80 10 0,7 1,10 18,07 

90 10 0,7 1,00 20,29 

102 10 0,7 1,00 22,81 

EN
• High flexibility and good abrasive resistance.
• Bending radius: 0,5xID. Manufactured in accordance to UNE-

EN-23994/93.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

PURFLEX® M
Manguera ligera de PU muy flexible con espiral de acero cobreado.
Polyether based TPU hose with coppered steel wire.

Ø Interior Longitud rollo Espesor Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Thickness Vacuum PRICE

mm m mm mH2O €/m

110 10 0,7 1,00 24,56 

120 10 0,7 0,90 26,76 

127 10 0,7 0,90 30,22 

130 10 0,7 0,90 30,93 

140 10 0,7 0,70 33,27 

152 10 0,7 0,70 36,08 

160 10 0,7 0,70 37,96 

180 10 0,7 0,60 44,43 

203 10 0,7 0,60 50,04 

254 10 0,7 0,50 68,64 

* Otros diámetros, consultar.
* Other diameters, consult.
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Ø Interior Longitud rollo Espesor Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Thickness Vacuum PRICE

mm m mm mH2O €/m

120 10 1,4 3,1 48,64 

125 10 1,4 3,09 53,20 

130 10 1,4 3,08 55,30 

140 10 1,4 2,54 59,47 

150 10 1,4 2,52 56,63 

160 10 1,4 2,45 61,89 

180 10 1,4 1,86 69,52 

200 10 1,4 1,86 77,15 

225 10 1,4 1,24 86,69 

250 10 1,4 1,24 96,23 

Aspiración y transporte de materiales abrasivos

Vacuum and transport of abrasive materials

-40ºC +100ºC

306

ES
• Excelente flexibilidad y buena resistencia a la abrasión.
• Radio de curvatura: 2xID. Fabricado según la norma UNE-

EN-23994/93.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Espesor Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Thickness Vacuum PRICE

mm m mm mH2O €/m

40 10 1,4 8,18 17,72 

50 10 1,4 7,84 21,89 

60 10 1,4 7,35 26,07 

65 10 1,4 6,51 28,16 

70 10 1,4 6,61 30,26 

75 10 1,4 5,88 32,36 

80 10 1,4 5,88 34,44 

90 10 1,4 5,19 38,63 

100 10 1,4 4,41 40,68 

110 10 1,4 3,11 44,66 

EN
• High flexibility and good abrasive resistance.
• Bending radius: 2xID. Manufactured in accordance to UNE-

EN-23994/93.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

PURFLEX® H
Manguera de PU flexible con espiral de acero cobreado.
Polyether based TPU hose with Coppered steel wire.

* Otros diámetros, consultar.
* Other diameters, consult.
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Canalización de aire (frío y caliente). Aspiración de humos, 
gases y polvos

Ventilation and air-conditioning systems. Suction of fumes, 
gases and dust

-20ºC +105ºC

506

ES
• Autoextinguible V2 según UL94
• Elevada ligereza, flexibilidad y docilidad (comprimible hasta -80% 

de su longitud original), Gran resistencia a los agentes agresivos y 
temperatura elevada.

• Radio de curvatura: 0,5xID. Fabricado según la norma UNE-
EN-23994/93.

• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 
trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 

• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-
nes sin previo aviso.

• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 
tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Vacuum PRICE

mm m mH2O €/m

50 10 2 9,23 

60 10 2 10,68 

63 10 2 11,03 

65 10 2 11,98 

70 10 2 12,33 

76 10 2 13,23 

80 10 2 15,05 

90 10 2 16,35 

100 10 2 18,34 

102 10 2 18,71 

110 10 1,5 20,53 

120 10 1,5 21,08 

125 10 1,5 22,00 

130 10 1,5 22,29 

EN
• Extinguishness V2 according to UL94
• Very high lightness, flexibility, and docility (Can be pressed to 

-80% of its original lenght. High resistant to aggresive agents and 
at high temperature.

• Bending radius: 0,5xID. Manufactured in accordance to UNE-
EN-23994/93.

• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-
respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).

• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

AIRPOLY®
Tubería flexible con tejido de Fibra de vidrio entre capas de PVC y espiral de acero.
Flexible hose in Glass fiber covered with PVC with built-in rigid steel spiral.

Ø Interior Longitud rollo Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Vacuum PRICE

mm m mH2O €/m

140 10 1,5 24,91 

150 10 1 26,19 

152 10 1 26,55 

160 10 1 27,66 

180 10 1 30,92 

200 10 0,5 35,85 

203 10 0,5 36,23 

250 10 0,5 45,62 

254 10 0,5 46,33 

300 10 0,5 56,85 

305 10 0,5 57,75 

350 10 0,3 71,98 

400 10 0,2 88,97 

* Otros diámetros, consultar.
* Other diameters, consult.
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Ø Interior Longitud rollo Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Vacuum PRICE

mm m mH2O €/m

127 10 1,5 34,35 

130 10 1,5 34,85 

140 10 1,5 35,93 

150 10 1,0 36,99 

152 10 1,0 37,42 

160 10 1,0 44,26 

180 10 1,0 48,33 

200 10 0,5 52,30 

205 10 0,5 54,03 

250 10 0,5 66,97 

300 10 0,5 79,67 

350 10 0,3 92,08 

400 10 0,2 103,15 

Canalización de aire (frío y caliente). Aspiración de humos, 
gases y polvos

Ventilation and air-conditioning systems. Suction of fumes, 
gases and dust

-20ºC +105ºC

066

ES
• Autoextinguible V2 según UL94.
• Elevada ligereza, flexibilidad y docilidad (comprimible hasta -80% 

de su longitud original), Gran resistencia a los agentes agresivos y 
temperatura elevada.

• Radio de curvatura: 0,5xID. Fabricado según la norma UNE-
EN-23994/93.

• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 
trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 

• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-
nes sin previo aviso.

• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 
tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Vacuum PRICE

mm m mH2O €/m

40 10 2,5 15,74 

45 10 2,5 16,48 

50 10 2,5 17,03 

60 10 2,5 18,07 

65 10 2,5 20,17 

70 10 2,5 22,09 

75 10 2,0 22,74 

80 10 2,0 23,15 

90 10 2,0 26,35 

100 10 2,0 27,68 

102 10 2,0 28,28 

110 10 1,5 34,99 

120 10 1,5 31,28 

125 10 1,5 33,61 

EN
• Extinguishness V2 according to UL94.
• Very high lightness, flexibility, and docility (can be pressed to -80% 

of its original lenght. High resistant to aggresive agents and at 
high temperature.

• Bending radius: 0,5xID. Manufactured in accordance to UNE-
EN-23994/93.

• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-
respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).

• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

AIRFIBRA®
Tubería flexible con tejido de Polyester entre capas de PVC y espiral de acero.
Flexible hose in polyester fabric covered with PVC with built-in rigid steel spiral.

* Otros diámetros, consultar.
* Other diameters, consult.
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Aspiración de aire, humos y gases ácidos (de soldaduras, de 
motores, aceitosos, …). Industria automovilística y del a.a.

Suction of air, gases and acid fumes (for weldings, motors, 
oilies, …). Automobile industry and air-conditioning industry

-20ºC +120ºC

098

ES
• Alta flexibilidad. Resistente a los aceites minerales y a la tempera-

tura elevada y baja.
• Radio de curvatura: 1xID. Fabricado según la norma UNE-

EN-23994/93.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Vacuum PRICE

mm m mH2O €/m

40 20 3 8,64 

45 20 3 9,66 

51 20 3 10,89 

60 20 3 11,96 

65 20 3 12,92 

70 20 3 14,53 

75 20 2,5 15,53 

80 20 2,5 16,55 

90 20 2,5 18,55 

100 15 2,5 19,41 

110 15 2 21,31 

120 15 2 23,21 

EN
• High flexibility. High resistant to mineral oils and at high and low 

temperature.
• Bending radius: 1xID. Manufactured in accordance to UNE-

EN-23994/93.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

AIRPRENE®
Tubería flexible en material termoplástico y espiral de refuerzo de acero.
Flexible hose in thermoplastic material rubber with built-in rigid steel spiral.

Ø Interior Longitud rollo Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Vacuum PRICE

mm m mH2O €/m

127 15 2 26,09 

130 15 2 26,69 

140 15 2 28,70 

152 15 1,5 31,33 

160 15 1,5 32,95 

180 15 1,5 38,57 

200 15 1 42,78 

250 10 1 58,02 

300 10 0,5 69,48 

356 10 * 82,33 

406 10 * 93,10 

* Otros diámetros, consultar.
* Other diameters, consult.
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Ø Interior Longitud rollo Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Vacuum PRICE

mm m mH2O €/m

160 4 1,3 90,59 

165 4 1,2 92,56 

180 4 1,1 98,85 

203 4 0,7 117,39 

254 4 0,4 147,18 

305 4 0,2 192,60 

127 30 3 25,17 

130 30 3 26,28 

140 30 3 28,33 

150 30 3 30,56 

*160 20 3 34,17 

*180 20 2,5 38,89 

200 20 2,5 43,33 

*203 20 2,5 44,33 

*250 10 2 62,78 

*300 10 1,5 77,78 

*356 10 1 111,11 

Múltiples usos en aplicaciones de temperatura media para 
aire caliente y frío, así como gases y vapores

Universally deployable in medium temperature applications 
for hot and cold air as well as gases and vapors

-55ºC +150ºC

530

ES
• Elevada resistencia a las altas y bajas temperaturas. Excelente 

flexibilidad, aún en bajas temperaturas. Altamente comprimible.
• Radio de curvatura: 0,5xID. Fabricado según la norma UNE-

EN-23994/93.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Vacuum PRICE

mm m mH2O €/m

32 4 5,0 28,52 

38 4 5,0 30,01 

41 4 4,8 30,95 

44 4 4,4 32,11 

51 4 4,4 34,75 

60 4 4,0 36,91 

63 4 4,0 38,13 

70 4 3,5 41,78 

76 4 3,5 44,26 

80 4 3,2 48,22 

89 4 3,0 51,94 

102 4 2,6 56,82 

110 4 2,3 59,39 

114 4 2,1 60,94 

121 4 1,9 63,17 

127 4 1,7 70,75 

140 4 1,5 75,70 

152 4 1,4 83,28 

EN
• Superior heat and cold resistance. Super flexible, also in cold 

temperatures. High compressibility. Extremely lightweight. Non-
kinking.

• Bending radius: 0,5xID. Manufactured in accordance to UNE-
EN-23994/93.

• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-
respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).

• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

NEOPRENO® V2
Manguera de simple capa de  tejido de fibra de vidrio recubierta de neopreno, con 
espiral de acero interior y cuerda de hilo exterior.
Vulcanized hose made of neoprene-coated glassfiber fabric. Internal steel spiral 
and external cord made of special yard.

* Otros diámetros, consultar.
* Other diameters, consult.
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Múltiples usos en aplicaciones de temperatura media para 
aire caliente y frío, así como gases y vapores

Universally deployable in medium temperature applications 
for hot and cold air as well as gases and vapors

-70ºC +135ºC

531

ES
• Elevada resistencia a las altas y bajas temperaturas. Excelente 

flexibilidad, aún en bajas temperaturas. Altamente comprimible. 
• Radio de curvatura: 1xID. Fabricado según la norma UNE-

EN-23994/93.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Vacuum PRICE

mm m mH2O €/m

32 4 6,0 37,93 

38 4 6,0 41,38 

41 4 6,0 45,10 

44 4 5,5 46,72 

45 4 5,4 46,72 

51 4 5,2 49,90 

60 4 4,7 53,56 

63 4 4,5 54,72 

76 4 4,3 59,32 

80 4 4,2 64,26 

89 4 4,0 69,75 

102 4 3,5 75,15 

EN
• Superior heat and cold resistance. Super flexible, also in cold tem-

peratures. High compressibility. Extremely lightweight. Non-kin-
king. 

• Bending radius: 1xID. Manufactured in accordance to UNE-
EN-23994/93.

• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-
respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).

• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

NEOPRENO® M2
Manguera de doble capa de  tejido de fibra de vidrio recubierta de neopreno, con 
espiral de acero interior y doble  hilo de fibra de vidrio exterior.
Vulcanized hose made of double neoprene-coated glassfiber fabric. Internal steel 
spiral and external double cord made of special yard.

Ø Interior Longitud rollo Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Vacuum PRICE

mm m mH2O €/m

110 4 3,2 79,01 

114 4 3,0 82,06 

121 4 2,3 88,14 

127 4 2,4 90,05 

140 4 2,0 96,28 

152 4 1,7 101,22 

160 4 1,5 104,94 

165 4 1,4 107,38 

180 4 1,2 114,42 

203 4 0,9 144,34 

254 4 0,7 195,31 

305 4 0,5 237,00 

* Otros diámetros, consultar.
* Other diameters, consult.
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Ø Interior Longitud rollo Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Vacuum PRICE

mm m mH2O €/m

102 4 3,0 69,07 

110 4 2,6 73,05 

114 4 2,2 75,03 

121 4 2,0 78,00 

127 4 1,7 86,06 

130 4 1,6 87,61 

152 4 1,4 101,08 

160 4 1,3 109,00 

165 4 1,2 111,65 

180 4 0,8 119,69 

203 4 0,7 156,79 

254 4 0,5 229,22 

305 4 0,3 293,46 

Múltiples usos en aplicaciones de alta temperatura para aire 
caliente y frío, así como gases y vapores

Universally deployable in higher temperature applications 
for hot and cold air as well as gases and vapors

-70ºC +250ºC
picos hasta

puntual limit
+300ºC

532

ES
• Elevada resistencia a las altas y bajas temperaturas. Excelente 

flexibilidad, aún en bajas temperaturas. Altamente comprimible.
• Radio de curvatura: 0,5xID. Fabricado según la norma UNE-

EN-23994/93.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Vacuum PRICE

mm m mH2O €/m

32 4 5,8 37,05 

38 4 5,8 38,13 

41 4 5,7 39,01 

44 4 5,6 39,08 

45 4 5,5 39,08 

51 4 5,0 42,60 

55 4 5,0 43,08 

60 4 5,0 45,99 

63 4 5,0 46,60 

70 4 5,0 51,33 

76 4 4,0 54,31 

80 4 4,0 58,64 

89 4 3,9 65,58 

EN
• Superior heat and cold resistance. Super flexible, also in cold tem-

peratures. High compressibility. Extremely lightweight. Non-kin-
king.

• Bending radius: 0,5xID. Manufactured in accordance to UNE-
EN-23994/93.

• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-
respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).

• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

SILICONA® V9
Manguera de simple capa de  tejido de fibra de vidrio recubierta de silicona, con 
espiral de acero interior e hilo de fibra de vidrio exterior.
Vulcanized hose made of single silicone-coated glassfiber fabric. Internal steel 
spiral and external cord made of special yard.

* Otros diámetros, consultar.
* Other diameters, consult.
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Ø Interior Longitud rollo Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Vacuum PRICE

mm m mH2O €/m

102 4 3,1 94,78 

114 4 2,8 105,21 

121 4 2,7 105,08 

127 4 2,2 116,65 

140 4 1,8 122,95 

152 4 1,7 130,31 

160 4 1,4 135,74 

165 4 1,3 139,06 

180 4 1,1 148,99 

203 4 0,9 182,65 

254 4 0,4 239,38 

305 4 0,2 295,09 

Múltiples usos en aplicaciones de alta temperatura para aire 
caliente y frío, así como gases y vapores

Universally deployable in higher temperature applications 
for hot and cold air as well as gases and vapors

-70ºC +250ºC
picos hasta
puntual limit

+300ºC

533

ES
• Elevada resistencia a las altas y bajas temperaturas. Excelente 

flexibilidad, aún en bajas temperaturas. Altamente comprimible.
• Radio de curvatura: 1xID. Fabricado según la norma UNE-

EN-23994/93.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Vacuum PRICE

mm m mH2O €/m

32 4 5,9 49,78 

38 4 5,9 52,21 

41 4 5,8 56,68 

44 4 5,7 57,56 

45 4 5,5 58,16 

51 4 5,0 61,89 

55 4 5,0 64,23 

60 4 5,0 67,23 

63 4 4,5 67,44 

70 4 4,5 74,15 

76 4 4,0 74,15 

80 4 4,0 79,89 

89 4 4,0 86,94 

EN
• Superior heat and cold resistance. Super flexible, also in cold 

temperatures. High compressibility. Extremely lightweight. Non-
kinking.

• Bending radius: 1xID. Manufactured in accordance to UNE-
EN-23994/93.

• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-
respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).

• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

SILICONA® M9
Manguera de doble capa de  tejido de fibra de vidrio recubierta de silicona, con 
espiral de acero interior y doble hilo de fibra de vidrio exterior.
Vulcanized hose made of double silicone-coated glassfiber fabric. Internal steel 
spiral and external double cord made of special yard.

* Otros diámetros, consultar.
* Other diameters, consult.
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Aspiradores domésticos e industriales

Domestic and industrial vacuum cleaners

-25ºC +60ºC

181 219

ES
• Idóneo para aspiración de aire y humos. Elevada flexibilidad y 

resistencia a las deformaciones permanentes.
• Radio de curvatura: 1xID. Fabricado según la norma UNE-

EN-23994/93.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Longitud rollo Peso Vacío PRECIO

Ø Inside Roll length Weight Vacuum PRICE

mm m gr/m mH2O €/m

32 30 200,0 3,0 5,74 

38 30 255 3 7,28 

51 30 375 3 12,28 

EN
• Suitable for extraction of air and fumes. Excellent flexibility and 

crunch resistance. Spiral left.
• Bending radius: 1xID. Manufactured in accordance to UNE-

EN-23994/93.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

UNIFLEX®
Tubería flexible en copolímero EVA.
Flexible tube in copolymer EVA.

* Otros diámetros, consultar.
* Other diameters, consult.
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Múltiples aplicaciones, principalmente en agricultura, indus-
tria y construcción

Multipurpose, medium pressure hose for use in industrial, 
agricultural and construction applications

-10ºC +60ºC

012

ES
• Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Euro-

pea 1935/2004 y Reg. 10/2011
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Ø Exterior Presión de trabajo Longitud rollo PRECIO

Ø Inside Ø Outside Working pressure Roll length PRICE

mm mm bar m €/m

6 11 15 100 1,37 

6 12 15 100 1,51 

8 14 15 100 1,61 

10 16 15 50 2,16 

12 18 15 50 2,66 

15 21 10 50 3,55 

19 26 10 50 4,51 

EN
• Suitable for contact with foodstuff according European Directive 

1935/2004 and Regulation 10/2011
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

MALLAFLEX® TRANSPARENTE
Tubo flexible en PVC reforzado con malla de poliéster.
Flexible tube in PVC reinforced with polyester yarn.

Ø Interior Ø Exterior Presión de trabajo Longitud rollo PRECIO

Ø Inside Ø Outside Working pressure Roll length PRICE

mm mm bar m €/m

19 27 10 50 5,06 

25 33 7 50 6,29 

30 38 7 50 6,29 

32 42 7 50 8,66 

38 48 7 50 10,68 

50 60 7 50 12,36 

* Otros diámetros, consultar.
* Other diameters, consult.
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Transporte de líquidos donde se requiere control visual. Ni-
velación en la construcción. Riego en general. Laboratorios

Transport of liquids where visual control is required. Level-
ling in construction. General irrigation. Laboratories

-10ºC +60ºC

244

ES
• Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Euro-

pea 1935/2004 y Reg. 10/2011
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Ø Exterior Longitud rollo PRECIO

Ø Inside Ø Outside Roll length PRICE

mm mm m €/m

2 4 100 0,22 

3 5 100 0,29 

4 6 100 0,30 

5 8 50 0,58 

6 8 50 0,41 

6 9 50 0,67 

6 10 50 0,98 

6 12 50 1,61 

7 10 50 0,74 

8 10 50 0,55 

8 11 50 0,84 

8 12 50 1,18 

10 13 50 1,03 

10 14 50 1,34 

EN
• Suitable for contact with foodstuff according European Directive 

1935/2004 and Regulation 10/2011
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

CRISTALFLEX®
Manguera flexible transparente monocapa en PVC color cristal.
Flexible transparent hose monolayer in cristal colour PVC.

Ø Interior Ø Exterior Longitud rollo PRECIO

Ø Inside Ø Outside Roll length PRICE

mm mm m €/m

10 16 50 2,21 

12 16 50 1,56 

14 18 50 1,80 

15 19 50 1,97 

18 22 50 2,26 

20 24 50 2,47 

22 28 50 4,22 

25 31 50 4,73 

30 37 50 6,58 

35 45 50 11,23 

40 50 50 12,65 

50 60 25 15,46 

* Otros diámetros, consultar.
* Other diameters, consult.
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Desagües de aparatos de climatización y sanitarios. Instala-
ciones de bombeo en piscinas

Waste pipes of air conditioning and sanitary systems. 
Pumping installations in swimming pools

-10ºC +60ºC

121 115

ES
• Flexible: de fácil y rápida instalación, ahorrando accesorios. Su su-

perficie permite uniones con fitting o accesorios de PVC (utilizar 
limpiador y adhesivo para PVC).

• Radio de curvatura: 3xDI. Fabricado según la norma UNE-
EN-23994/93.

• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 
trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 

• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-
nes sin previo aviso.

• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 
tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Ø Exterior Peso
Presión de 

trabajo
Longitud 

rollo
PRECIO

Ø Inside Ø Outside Weight
Working 
pressure

Roll length PRICE

mm mm gr/m bar m €/m

12 16 120 5 25 / 50 3,87 

16 20 154 5 25 / 50 4,18 

20 25 250 5 25 / 50 5,18 

26 32 388 5 25 / 50 5,57 

27 32 320 5 25 / 50 6,70 

EN
• Flexible: easy and quick installation, saving accesories. The wall 

allows unions with PVC fitting or accesories (use cleaner and 
adhesive)

• Bending radius: 3xID. Produced following UNE-EN-23994/93.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

Ø Interior Ø Exterior Peso
Presión de 

trabajo
Longitud 

rollo
PRECIO

Ø Inside Ø Outside Weight
Working 
pressure

Roll length PRICE

mm mm gr/m bar m €/m

34 40 520 5 25 / 50 7,09 

35 40 420 5 25 / 50 8,45 

43 50 668 5 25 / 50 12,62 

55 63 1.106 5 25 / 50 19,37 

WATERFLEX®
Tubería en PVC flexible con espiral de PVC rígido, con pared interna y externa lisa.
Tube in flexible PVC with rigid PVC spiral, with smooth inside and outside wall.

* Otros colores consultar.
* Other colours, consult.
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Limpieza de piscinas para usos profesionales (hoteles, cam-
pings, piscinas deportivas y públicas, etc.)

Professional swimming pool cleaning (hotels, campsites, 
sport and public swimming pools, etc.)

-20ºC +65ºC

218 007

ES
• Alta flexibilidad y ligereza. Autoflotante. Resistente a la fatiga, 

abrasión, vacío y agentes atmosféricos.
• Radio de curvatura: 2xID. Fabricado según la normativa UNE-EN 

ISO 3994.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Ø Exterior Presión de trabajo Longitud rollo PRECIO

Ø Inside Ø Outside Working pressure Roll length PRICE

mm mm bar m €/m

38 2,0 6 30 8,44 

50 1,5 6 30 11,01 

EN
• High flexibility and lightness. Auto-floating. Resistant to the fa-

tigue, the abrasion, vacuum and the atmospheric agents. 
• Bending radius: 2xID. Produced following UNE-EN ISO 3994.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

SWIMBOY®
Manguera en EVA con espiral de refuerzo de PEAD.
Hose in EVA reforced with HDPE spiral.

* Otros colores, consultar.
* Other colours, consult.
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Limpieza autoflotante de piscinas. Alta flexibilidad y resis-
tencia a la fatiga mecánica. Elevadísima flotabilidad

Swimming pool cleaning. High flexibility and resistance to 
mechanical fatigue. Very high floating

-20ºC +65ºC

695

ES
• Alta flexibilidad y ligereza. Autoflotante. Resistente a la fatiga, 

abrasión, vacío y agentes atmosféricos.
• Radio de curvatura: 2,5xDI. Fabricado según la norma UNE-

EN-23994/93.
• Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de 

trabajo de 23+-2ºC (ISO291). 
• Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificacio-

nes sin previo aviso.
• Tolerancia de todas las especificaciones +-5% (el porcentaje de 

tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama).

Ø Interior Ø Exterior Peso Presión de trabajo Vacío Longitud rollo PRECIO

Ø Inside Ø Outside Weight Working pressure Vacuum Roll length PRICE

mm mm gr/m bar mH2O m €/m

38 46 190 1,0 3 30 5,95 

50 61 335 0,5 2,5 30 11,18 

EN
• High flexibility and lightness. Auto-floating. Resistant to the fati-

gue, the abrasion, vacuum and the atmospheric agents.
• Bending radius: 2,5xID. Produced following UNE-EN-23994/93.
• The detailed values of resistance to vacuum and pressure cor-

respond to working temperatures between 23+-2ºC (ISO291).
• Specifications are subject to change without any notice.
• The tolerance on all specifications +-5% (Tolerance Percentage is 

applicable on all data across our range of products).

SWIMBOY® II
Tubo flexible corrugado de PEBD + EVA.
Corrugated flexible hose manufactured with LDPE + EVA.
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ABREVIACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL ABBREVIATIONS

ES EN
PVC Policloruro de vinilo Polyvinylchloride

PU Poliuretano Polyurethane

EVA Etileno acetato de vinilo Ethylene vinyl acetate

TPE Elastómero termoplastico Thermoplastic elastomer

PEAD/HDPE/PEHDA Polietileno de alta densidad High density polyethylene

PEBD/LDPE/PEBD Polietileno de baja densidad Low density polyethylene

mH
2
O Metros por columna de aqua Meter of water column

EQUIVALENCIAS DE DIÁMETRO
DIAMETER EQUIVALENCES

Ø interior mm
Ø inside mm

10 13 16 19 25 32 38 45 51 63 76 102 127 152 203 225 254 305 356 406

Ø interior  pulgadas
Ø inside inches

3/8 1/2 5/8 3/4 1 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/2 3 4 5 6 8 9 10 12 14 16

Presión / Pressure 
10 m.c.a. ~1 1 Kg/cm2 ~1 Bar~1 atm105 Pa ~105 N/m2

1 Bar = 750 mmHg = 29,53 Hg = 1,0197 Kg/cm2 = 0,98692 atm 1 KN/m2 = 1KPa

CONDICIONES DE VENTA
TERMS OF SALE

ES
Condiciones generales de la venta
• Pedido mínimo: 150 euros
• Factory-Tub s.l. se acoge a la normativa de pagos según la ley 

15/2010ndel 15 julio 2010

Transportes 
• Los pedidos de 150 euros a 800 euros se enviaran a cargo del 

cliente
• Diámetro de 200 o más los portes serán acordados en el mo-

mento de realizar el pedido
• La mercancía aun siendo a portes pagados viajan siempre bajo 

la responsabilidad del cliente

Devoluciones
• Las reclamaciones que se efectúen por mercancía defectuosa 

tendrá un máximo de ocho días  a la recepción de la  misma, y 
las que sean de transporte tendrán un máximo de 2 días.

Responsabilidad
• La empresa no da ninguna garantía respecto al empleo de la 

mercancía suministrada y, por tanto, ninguna responsabilidad 
podrá serle atribuida ni indemnización alguna reclamada

EN
General conditions of sale
• Minimum order: 150 euros
• Factory-Tub s.l. accepts the payment regulations according to 

the law 15 / 2010ndel 15 July 2010

Transportation
• Orders from 150 euros to 800 euros will be sent by the cus-

tomer
• Diameter of 200 or more freight will be agreed at the time of 

ordering
• The merchandise even being freight prepaid always travel under 

the responsibility of the client

Returns
• Claims made for defective merchandise will have a maximum 

of eight days upon receipt, and those for transport will have a 
maximum of 2 days.

Responsibility
• The company does not give any guarantee regarding the use of 

the supplied merchandise and, therefore, no responsibility can 
be attributed to it nor any compensation claimed
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LEYENDA DE COLORES
COLOUR LEGEND

Amarillo Yellow

Verde Green

Transparente Transparent

Blanco White

Naranja Orange

Gris Gray

Transparente-rojo Transparent-red

Azul blue

Transparente-azul Transparent-blue

Transparente-gris Transparent-gray

Negro Black

Gris oscuro Dark gray

Rojo Red

Azul piscina Pool blue

ES
Los colores disponibles para cada tubo se indican en su ficha técnica y 
lleva asociado un código específico.

En la siguiente leyenda se encuentra la descripción del color que se 
detalla para cada producto.

EN
The available colours for each tube are indicated in its data sheet and a 
specific code is associated with it.

In the following legend is the colour description detailed for each 
product.
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30

DATOS TÉCNICOS

97nº
Químico

chemical/chimique
mm

conc. 
%

PVc
20ºc   60ºc

HdPe
20ºc   60ºc

PU
20ºc   60ºc

eVa
20ºc   60ºc

Pa-6
20ºc   60ºc

49 Éter isopropilico tg-l S          S          NS

50 Etil glicol tg-l S           S          

51 Etileno glicol tg-l S           S S           S S     L      

52 Fenol 90 S           NS NS         NS NS           NS         NS

53 Formaldehido 30 a 40 S           S S           S L         S   S          L

54 Fosfato de amonio ss S           S S        S           L

55 Fosfato de sodio ss S           S S           S S           S           S

56 Fuel-Oil (Gasolina/Gas-oil) ws S           S S           L NS           S           S

57 Gelatina s S           S S           S S           S S   

58 Glicerina tg-l S           S S           S S           S S   S           L

59 Glucosa s S           S S           S S           S S       S           S

60 Hipoclorito de calcio s S           S S           S S           L

61 Hipoclorito sódico (lejia) 10 a 15 S           L S           S S           L NS           

62 Jabón s S           S S           S           S          

63 Leche ws S           S S           S

64 Metano S           S S           S

65 Nitrato de amonio ss S           S S           S S           L S           S           S

66 Nitrato de potasio ss S           S S           S S           L

67 Nitrato de sodio ss S           S S           S S           L S           S

68 Nitrobenzeno tg-l NS           L        L          NS

69 Nitrógeno S           S S           S

70 Orto-diclorobenceno tg-l NS           L          NS

71 Oxígeno tg-g S           S S           L S           S S           L

72 Ozono tg-g S           NS        NS S           S L           M

73 Permanganato de potasio 10 S           S L         NS NS         NS

74 Peróxido de hidrógeno hasta 30 S           S S           S L          NS S          NS

75 Petróleo bruto 80/20 S           NS         S           S

76 Petróleo cruso tg-l S           L

77 Piridina tg-l NS         NS S           L NS         NS L         NS

78 Propano tg-g S        S    S           S

79 Queroseno ws S      S           S

80 Silicato de sodio s S           S S           S S           L S           S

81 Sosa (hidróxido de sodio) 10 a 35
35 a 60

S           S
S           S

S           S L           NS
NS         NS

S           S           L
S         NS

82 Sulfato de amonio ss S           S S           S S           L S S           L

83 Sulfato de cobre ss S           S S           S S           L S S          S

84 Sulfato de magnesio ss S           S S           S S           L S     

85 Sulfato de potasio ss S           S S           S S           S S        S           S

86 Sulfato de sodio ss S           S S           S S           L S       

87 Sulfato férrico ss S           S S           S S           L S    

88 Sulfuro de bario ss S           S S           S

89 Sulfuro de carbono tg-l L          NS L           NS            S         NS

90 Sulfuro de sodio ss S           S S           S S           S           L

91 Tetracloruro de carbono tg-l NS           L         NS NS        NS NS     L         NS

92 Tolueno tg-l NS         NS NS         NS NS         NS NS     S           L

93 Trementina tg-l S           L         NS S           S

94 Tricloretileno tg-l NS         NS NS         NS NS         NS NS     L         NS

95 Urea ss S           S           S NS         NS S           L

96 Vinagre ws S           S S           S

97 Vino ws S           S S           S

98 Xileno tg-l NS         NS NS         NS NS     S           L

99 Zumo de frutas ws S           S S           S

RESISTENCIA QUíMICA

RESISTENCIA quíMICA

S Resistencia satisfactoria
L Resistencia limitada
NS Resistencia no satisfactoria

SíMbOLOS CONCENTRACIóN y/O PuREzA

s Solución acuosa con concentración > 10%
ss Solución acuosa saturada
tg-l Calidad técnica, líquido
tg-g Calidad técnica, gas
ws Sol. de trabajo de concentración habitual en industria
su Suspensión de sólido en una solución saturada

nº
Químico

chemical/chimique
mm

conc. 
%

PVc
20ºc   60ºc

HdPe
20ºc   60ºc

PU
20ºc   60ºc

eVa
20ºc   60ºc

Pa-6
20ºc   60ºc

1 Aceite de oliva sw S           S S           S S           S

2 Aceite de silicona tg-l S           S S           S           S

3 Aceite de vegetales tg-l S           S S           S S           S

4 Aceites y grasas tg-l S           L S           S S           S

5 Acetato de etilo tg-l NS         NS S           NS NS          NS S           S

6 Acetato de vinilo tg-l NS         NS NS           

7 Acetileno tg-g S           S S           S

8 Acetona tg-l NS           L           L L         NS NS           

9 Ácido acético 95 L         NS S           S S           S

10 Ácido bórico ss S           S           S

11 Ácido cítrico ss S           S S           S S           L S           L

12 Ácido clorhídrico 30 S           S S           S

13 Ácido fórmico 10
85 a tg-l

S           S
S           S

S           S
S           S

L         NS
L         NS S           L

14 Ácido forfórico hasta 50 S           S S           S L         NS S           L

15 Ácido láctico 10 S           S S           S L         NS S           S           S

16 Ácido nítrico 5
20

S           S
S           S

S           S
S           S

NS        NS
NS         NS  

17 Ácido sulfúrico 10 a 50
75 a 90

S           S
S           S

S           S
 

L          NS
NS       NS

S           L          NS
NS       NS

18 Agua (y agua de mar) S           S S           S L          L S           S S           S

19 Agua regia NS         NS NS         NS

20 Alcohol isopropílico tg-l S           S L        NS S           

21 Alcohol metílico tg-l S           S S           S S           L S           L

22 Amoníaco acuoso ss S           S S           S L         NS S           S           

23 Amoníaco gaseoso tg-l S           S S           S S           S S           

24 Amoníaco líquido tg-l S           S S        NS S           S           

25 Benceno tg-l NS           NS         NS L         NS NS           S           L

26 Borax s
ss S           S

S           S
S           S S           L S           

27 Carbonato de calcio (cal) su S           S S           S S           L S           

28 Carbonato de sodio hasta 50 S           S S           S S           L S           S           L

29 Cerveza ws S           S S           S

30 Ciclohexano tg-l S           NS        NS NS           S          L

31 Ciclohexanona tg-l NS         NS NS         NS NS         NS NS         NS S        NS

32 Clorobenceno tg-l NS        NS         NS NS        L        NS

33 Cloroformo tg-l NS         NS NS         NS NS         NS NS        L        NS

34 Cloruro de amonio ss S           L S           S           S

35 Cloruro de calcio ss S           S S           S S           L S           S           S

36 Cloruro de etilo tg-g NS         NS

37 Cloruro de potasio ss S           S S           S S           L S           S           S

38 Cloruro de sodio ss S           S S           S S           L S           S           S

39 Cloruro férrico ss S           S S           S S           L

40 Dimetilamina 30 S           

41 Dimetilamina tg-g S           

42 Dimetiformamida tg-l NS         NS S           S

43 Dióxido de azufre, gas humedo S           S           

44 Dióxido de azufre, gas seco S           S S           L           NS

45 Dióxido de carbono acuoso ss S           S S           S S           S S           S           

46 Dióxido de carbono gas seco tg-g S           S S           S S           S S           S           

47 Etanol 95 S           S L        NS S         NS

48 Éter etílico tg-l NS           L           S           NS           

RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE

ES EN
Resistencia química Chemical resistance

S Resistencia satisfactoria Satisfactory resistance

L Resistencia limitada Limited endurance

NS Resistencia no satisfactoria Unsatisfactory resistance

Símbolos de concentración y/o pureza Symbols of concentration and / or purity

s Solución acuosa con concentración > 10% Aqueous solution with concentration> 10%

ss Solución acuosa saturada Saturated aqueous solution

tg-l Calidad técnica, líquido Technical quality, liquid

tg-g Calidad técnica, gas Technical quality, gas

ws Solución de trabajo de concentración habitual en industria Industry-standard concentration work solution

su Suspensión de sólido en una solución saturada Solid suspension in a saturated solution
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