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PLÁSTICAS, METÁLICAS, SANITARIAS

La gama de bombas Tapflo de membrana de 
accionamiento electromecánico es una serie de 
bombas para aplicaciones industriales e higiénicas. 
Las bombas están diseñadas para ser seguras, simples 
y de fácil uso y mantenimiento. Son adecuadas 
para la gran mayoría de productos químicos 
utilizados por la industria. Con la debida atención 
al mantenimiento, las bombas Tapflo brindarán un 
funcionamiento eficiente y sin problemas.
Material: PE, PTFE, Aluminio, Acero inoxidable 316L
Máx. caudal: 220 l/min
Máx. presión: 4 bar

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

METÁLICAS

El diseño compacto, robusto y simple es común para 
esta serie. La bomba de aluminio y hierro fundido se 
encuentran en la mayoría de segmentos industriales; 
pintura, tratamiento de aguas residuales, etc., por 
mencionar solo algunos. Las bombas de acero 
inoxidable combinan una gran resistencia mecánica 
con buenas prestaciones químicas.
Material: Aluminio, Hierro Fundido, Acero Inoxidable AISI 316L, 
Aluminio recubierto de PTFE
Máx. caudal: 820 l/min
Máx. presión: 8 bar

Bombas de membrana eléctricas

PLÁSTICAS

Las bombas Tapflo fabricadas en polietileno (PE) o 
politetrafluoroetileno (PTFE) son adecuadas para 
manipular la mayoría de líquidos, ya sean viscosos, 
químicamente agresivos o con sólidos. Pocos 
componentes y un diseño simple pero ingenioso 
son cualidades para todas las bombas Tapflo. Es 
una bomba compacta, fácil y rápida de mantener, 
manteniendo al mínimo  los costos de servicio y el 
tiempo de inactividad del proceso.
Material: PE, PTFE
Máx. caudal: 820 l/min
Máx. presión: 8 bar

Los certificados pueden variar según la serie y la configuración de materiales de un producto en particular.

Bombas neumáticas de membrana

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

SANITARIAS

La serie sanitaria Tapflo está especialmente diseñada 
para cumplir con los requisitos de la industria 
alimentaria, farmacéutica y cosmética. El sistema de 
distribución de aire libre de lubricación, el sistema de 
válvula de retención de bola libre de mantenimiento 
y la inspección visual total de las partes húmedas, son 
algunas de las características principales de esta serie 
de bombas. La opción de válvulas de clapeta está 
disponible para bombear líquidos que contienen 
sólidos grandes sin dañarlos.
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Máx. caudal: 820 l/min
Máx. presión: 8 bar

Los certificados pueden variar según la serie y la configuración de materiales de un producto en particular.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant
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Bombas de membrana eléctricas
ASÉPTICA

EHEDG (European Hygienic Engineering and Design 
Group) es una organización no gubernamental con 
sede en Europa dedicada a los estrictos estándares 
de diseño higiénico. Las bombas de la serie Tapflo 
Aséptica están diseñadas para el servicio en la 
industria farmacéutica, biotecnológica y alimentaria, 
donde la clave es mantener un proceso higiénico.
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Máx. caudal: 400 l/min
Máx. presión: 8 bar  

POLVOS

La bomba de polvos Tapflo puede hacer el mismo 
trabajo que muchos sistemas de bombeo de polvo 
enormes y complejos. El polvo se transfiere en un 
sistema hermético desde el contenedor de polvo 
hasta su proceso. El diseño compacto también hace 
que la bomba sea portátil. Algunos ejemplos de 
polvos son el polvo de sinterización, carbón, resinas, 
siliconas, y talco.
Material: Aluminio recubierto de PTFE
Máx. presión: 8 bar

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

FILTRO PRENSA

El equipo de bombeo Tapflo para la alimentación 
de filtros prensa es una unidad muy compacta que 
se puede montar directamente en el filtro prensa. 
Un multiplicador de presión externo duplica la 
presión de suministro.
Material: PE, PTFE, Aluminio, Hierro fundido, Acero inoxidable, 
Aluminio recubierto de PTFE
Máx. caudal: 400 l/min
Máx. presión: 12/16 bar (dependiendo del tamaño de la bomba)

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

FARMACÉUTICA

Esta serie de bombas fue desarrollada en cooperación
con uno de los principales proveedores mundiales del 
mercado biotecnológico. Sirve a la biotecnología e  
industrias farmacéuticas en numerosos aplicaciones. 
El cuerpo de bomba con tan solo tres componentes 
hace que sea extremadamente fácil de mantener.
Los materiales inertes evitan la contaminación de los
productos bombeados.
Material: Polipropileno, PTFE
Máx. caudal: 570 l/min
Máx. presión: 8 bar

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Los certificados pueden variar según la serie y la configuración de materiales de un producto en particular.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

INTELIGENTE - BAJO CONSUMO DE AIRE

Las bombas inteligentes TC están equipadas con 
la ingeniosa tecnología LEAP® desarrollada por 
Tapflo. LEAP® o ‘Low Energy Air Pump’ es una 
tecnología patentada que se utiliza en las bombas 
AODD para reducir la presión de aire operativa 
mínima al reducir las pérdidas internas y la fricción 
en las bombas AODD convencionales.
Material: PE, PTFE, Aluminio, Hierro fundido, Acero inoxidable, 
Aluminio recubierto de PTFE
Máx. caudal: 470 l/min
Máx. presión: 8 bar

Powered by

LOW ENERGY AIR PUMP TECHNOLOGY
REACH
Compliant

ROHS
Compliant
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PNEUMIXER

El Pneumixer Tapflo se desarrolló inicialmente para 
la industria de pinturas y tintas, donde la mayoría 
de las materias primas en bidones o contenedores 
se asientan con el tiempo y deben mezclarse o 
combinarse antes de su uso. En el modo de mezcla, 
la válvula de descarga está cerrada y la válvula 
de recirculación está abierta, para permitir que el 
producto recircule en el contenedor.

Bombas de membrana | Accesorios 

DT - AMORTIGUADOR  
DE PULSACIONES ACTIVO

El amortiguador de pulsaciones activo es la 
forma más eficiente de eliminar las variaciones 
de presión en la descarga de la bomba. Funciona 
activamente con aire comprimido y un diafragma,
ajustando automáticamente la presión correcta 
para minimizar las pulsaciones.
Material: PE, PTFE, Aluminio, Acero inoxidable 316
Máx. presión: 16 bar

BOMBAS MÓVILES

Las bombas móviles es la mejor solución para los 
usuarios que usen la misma bomba en diversas 
ubicaciones o procesos. 
La portabilidad de la bomba permite su utilización 
en casi cualquier aplicación. Basados en nuestra 
experiencia con SKIDS de bombeo, suministramos 
bombas móviles completas “a medida”, listas para 
cumplir las necesidades tecnológicas del proceso.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Los certificados pueden variar según la serie y la configuración de materiales de un producto en particular. Los certificados pueden variar según la serie y la configuración de materiales de un producto en particular.

DPT - PASSIVE PULSATION DAMPENER

   the most efficient way to remove pressure variations 
   fully air operated
   certified design- European PED directive 2014/68/EU
   ensures the protection of various instruments within a pipe system

Material: AISI 304 stainless steel
Hose material: NR, NBR, EPDM, CSM, NR FDA, NBR FDA, EPDM FDA
Max. air pressure: 15 bar

Amortiguadores de pulsaciones

DPT - AMORTIGUADOR  
DE PULSACIONES PASIVOS

Los amortiguadores de pulsaciones DPT reducen 
al mínimo pulsaciones, vibraciones y golpes 
de ariete en la tubería, mediante un cuerpo 
de presión en acero Inox. con una manguera 
reforzada envuelta por un volumen de aire.
Material: Acero Inox. AISI 304
Material manguera: NR, NBR, EPDM, CSM, NR FDA, NBR FDA, 
EPDM FDA
Máx. presión de aire:  16 bar

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

TAPFLO LPX

Las bombas lobulares rotativas son bombas de 
desplazamiento positivo que utilizan dos lóbulos 
sincronizados para transferir el fluido.
Gracias a este ingenioso diseño, las bombas 
lobulares son ideales para bombear productos 
densos y viscosos con una estructura delicada.
Ideales para la industria alimentaria, cosmética y 
sanitaria.
Material: Acero inoxidable 316L
Máx. caudal: 82 m3/min
Máx. altura: 100 m

Bombas lobulares
EHEDG compliant
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PT ALTA PRESIÓN

Las bombas peristálticas PT combinan los 
mejores materiales disponibles con soluciones 
inteligentes de diseño para optimizar el tiempo 
de funcionamiento y minimizar el mantenimiento.
La bomba de la serie PT es una bomba 
extremadamente fiable con un amplio rango de 
rendimiento, que puede bombear la gran mayoría 
de fluidos en la gran mayoría de aplicaciones.
Material de la manguera: NR, NBR, EPDM, CSM, NR FDA, NBR FDA, 
EPDM FDA
Máx. caudal: 60 m3/h
Máx. presión: 15 bar

Bombas Peristálticas

PTL BAJA PRESIÓN

Las bombas peristálticas PTL son diseñadas 
para bombear y dosificar fluidos de baja o alta 
viscosidad, pastosos, agresivos o abrasivos, con 
gases o que tiendan a formar espuma, o que 
contengan sólidos.
Material de la manguera: NR, NBR, EPDM, CSM, NR FDA, NBR FDA, 
EPDM FDA, silicone
Máx. caudal: 5m3/h
Máx. presión: 4 bares

Bombas Centrífugas
CTX ALTO RENDIMIENTO

Las bombas de la serie CTX disponen impulsores 
abiertos de diseño robusto de alta eficiencia y bajo 
NPSH. El ajuste de caudal de las bombas CTX a puntos 
de trabajo concretos, puede realizarse recortando 
el impulsor al diámetro deseado y ajustando su 
velocidad. 
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Máx. caudal: 125 m3/h
Máx. altura: 88 m

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

CT ESTÁNDAR

Las bombas CT son de impulsor simple abierto o 
semiabierto. Están fabricadas en materiales con 
acabados de alta y mecánicamente resistentes – 
acero inoxidable AISI 316L. Esta gama de bombas 
cumple con la gran mayoria de las necesidades de 
la industria, con un  nivel de precio muy competitivo.
Material: Acero inoxidable 316
Máx. caudal: 74 m3/h
Máx. altura: 56 m

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Los certificados pueden variar según la serie y la configuración de materiales de un producto en particular.

SUMINISTRAMOS MANGUERAS PARA LA MAYORÍA DE BOM-
BAS PERISTÁLTICAS DEL MERCADO

CTXS - AUTO ASPIRANTE

Gracias a su capacidad de auto aspirar, la bomba 
puede ser usada en aplicaciones donde una 
aspiración en seco es necesaria.
Como la bomba estándar CTX no es capaz de generar 
presión negativa, con una simple modificación, 
podremos auto aspirar el líquido hasta 5 m. 
Material: Acero Inox. AISI 304
Máx. caudal: 75 m3/h
Máx. altura: 60 m

REACH
Compliant

ROHS
Compliant
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CTM DE ARRASTRE MAGNÉTICO

Las bombas de arrastre magnético Tapflo CTM son 
bombas que transmiten la potencia del motor al 
impulsor por medio de un acoplamiento magnético.
Las bombas CTM están diseñadas y fabricadas para la 
transferencia y recirculación de productos químicos 
en la industra de tratamientos de superfícies y 
galvanotécnia.
CTM es una elección perfecta para líquidos 
químicamente corrosivos y tóxicos.
Material: Polipropileno, PVDF
Máx. caudal: 27 m3/h
Máx. altura: 20 m

CTP PLÁSTICA  

Las bombas CTP son bombas centrífugas de 
impulsor semiabierto de una sola etapa. Dado 
que no hay partes metálicas en parte del líquido, 
son ideales para aplicaciones de transferencia y 
recirculación de productos químicos. La bomba 
centrífuga CTP es una bomba con sello mecánico, 
compacta y fiable.
Las partes húmedas están fabricadas en versiones 
de PP y PVDF. 
Material: Polipropileno, PVDF
Máx. caudal: 28 m3/h
Máx. altura: 19 m

CTS AUTOASPIRANTE

CTS es una bomba centrífuga autocebante de 
impulsor abierto.
La función de autocebado permite utilizar la 
bomba en aplicaciones donde las bombas CT 
estándar no pueden hacerlo. La bomba CTS es 
capaz de crear hasta 4,5 m de altura de succión.
Material: Acero inoxidable 316L
Máx. caudal: 60 m3/h
Máx. altura: 40 m

CTV VERTICAL 

CTV es una bomba de una sola etapa simple pero 
muy fiable en servicio. La bomba está diseñada 
para la transferencia y recirculación de líquidos en 
contenedores, sumideros y tanques.
Material: PP, PVDF, Acero Inoxidable AISI 316L
Máx. caudal: 33 m3/h
Máx. altura: 31 m

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Los certificados pueden variar según la serie y la configuración de materiales de un producto en particular. Los certificados pueden variar según la serie y la configuración de materiales de un producto en particular.
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HVS SISTEMA ALTA VISCOSIDAD

El sistema de vaciado de bidones HVS está diseñado 
para el bombeo de productos  alimentarios, 
cosméticos, farmacéuticos e industriales de alta 
viscosidad tanto desde bidones lisos o de forma 
cónica.
Máx. caudal: 460 l/min*(Base agua)
Viscosidad máxima: 60 000 cP
Presión máxima de descarga: 8 bar (presión superior bajo pedido)

SOLUCIONES & SISTEMAS 
PERSONALIZADOS
Suministramos sistemas completos con periféricos 
como carros, tanques, mangueras, válvulas y 
accesorios. Disponer de nuestras propias líneas 
de producción nos permite ofrecer soluciones aún 
más sostenibles y eficientes.
El diseño personalizado permite adaptar nuestros 
productos estándar a las necesidades del cliente 
como parte de procesos industriales de fabricación. 
Podemos realizar implementaciones, a menudo 
pequeños cambios en el producto estándar, de 
tal manera que se adapte a las necesidades 
individuales del proceso.

Soluciones Tapflo TM

SUMERGIBLE

Las bombas sumergibles Tapflo están diseñadas 
para una amplia gama de procesos y aplicaciones.
Nuestra serie de bombas sumergibles se divide en
bombas Tapflo de drenaje sumergibles y bombas 
Tapflo sumergibles para Lodos. Tanto nuestras 
bombas de drenaje como las bombas para lodos 
proporcionan el rendimiento, fiabilidad y facilidad 
de uso que se requiere cuando se bombea agua 
con sólidos abrasivos, agua subterránea o aguas 
residuales.

AGITADORES INDUSTRIALES 

Los contenedores IBC y los bidones estándar se 
usan comúnmente en la industria. Es la forma 
más fácil de almacenar y transportar todo tipo de 
líquidos. Como muchos de esos líquidos deben 
mezclarse o agitarse antes de usarse en el proceso, 
ofrecemos una gama de agitadores industriales.

Los certificados pueden variar según la serie y la configuración de materiales de un producto en particular.
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Sweden

TAPFLO AB

Filaregatan 4 | S-442 34 Kungälv

Tel: +46 303 63390 
Fax: +46 303 19916

www.nosoloherramientas.es
                                                                 Tapflo es una marca registrada de Tapflo AB. Reservados todos los derechos.

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. 
Prohibida la reproducción de cualquier forma sin el permiso por escrito de Tapflo Group.

Tapflo Group se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño del producto, y de descontinuar cualquier producto o material sin previo aviso.
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Premium quality of Sweden

Art. No. 10-2226

E-mail addresses:
Commercial questions: sales@tapflo.com
Orders: order@tapflo.com
Tech support: support@tapflo.com

Los productos y servicios Tapflo estan disponibles en todo el mundo.

Tapflo está representado por empresas propias del Grupo Tapflo y 
distribuidores cuidadosamente seleccionados que garantizan la más 
alta calidad de servicio para la tranquilidad de nuestros clientes.

AUSTRALIA  | AUSTRIA | AZERBAIJAN | BAHRAIN | BELGIUM | BOSNIA | BRAZIL | BULGARIA | 
CANADA | CHILE | CHINA | COLOMBIA | CROATIA | CZECH REPUBLIC | DENMARK | ECUADOR | 
EGYPT | ESTONIA | FINLAND | FRANCE | GREECE | GEORGIA | GERMANY | HONG-KONG | HUNGARY | 
ICELAND | INDIA | INDONESIA | IRELAND | ISRAEL | ITALY | JAPAN | JORDAN | KAZAKHSTAN | 
KUWAIT | LATVIA | LIBYA  |  LITHUANIA | MACEDONIA | MALAYSIA | MEXICO | MONTENEGRO | 
MOROCCO | NETHERLANDS | NEW ZEALAND | NORWAY | POLAND | PORTUGAL | PHILIPPINES | 
QATAR | ROMANIA | SAUDI ARABIA | SERBIA | SINGAPORE | SLOVAKIA | SLOVENIA | SOUTH AFRICA | 
SOUTH KOREA | SPAIN | SWEDEN | SWITZERLAND | TAIWAN | THAILAND | TURKEY | UKRAINE |  
UNITED ARAB EMIRATES | UNITED KINGDOM | USA | UZBEKISTAN | VIETNAM




